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tulli fi

Lupa kayttaa erityismallisia sinetteja

Tulli voi antaa passituksesta vastaavalle luvan kiinnittaa kuljetusvalineisiin tai kolleihin erityismallisia sinetteja. Sinet-
tien tulee olla Tullin hyvaksymia. Sinettien tulee tayttaa ISO-standardi 17712:2013 tai niiden tulee tayttaa unionin
tullikoodeksin taytantoonpanoasetuksen 301 artiklan |. kohdan vaatimukset.

Luvan saanti edellyttaa:
e hakija kayttaa saannollisesti unionin passitusmenettelya ja on sijoittautunut unionin tullialueelle
e ettei yritys ole syyllistynyt tulli- tai verolain vakavaan rikkomiseen
e kuljetustietojen hallintajarjestelmaa
e passitusmenettelyyn liittyvaa kaytannon- tai ammattipatevyytta yrityksen tulliasioista vastaavalta henkilolta

Sinettien ominaisuudet

® ne pysyvat muuttumattomina ja lujasti kiinnitettyina tavanomaisessa kaytossa

e ne voidaan tarkastaa ja tunnistaa helposti

e ne on valmistettu niin, etta murtaminen, kajoaminen tai irrottaminen jattaa paljaalla silmalla havaittavia jal-
kia

e ne on suunniteltu kertakayttoisiksi. Jos ne on tarkoitettu kaytettavaksi useamman kerran, jokaisesta uudel-
leenkaytosta voidaan tehda erillinen selkea tunnistusmerkinta

e niissd on erilliset sinettitunnisteet, jotka ovat pysyvia, helposti luettavia ja yksilollisesti numeroituja

e sinettien muoto ja mitat voivat vaihdella kaytettavan sinetointimenetelman mukaan. Mittojen on oltava sel-
laiset, etta tunnistemerkinnat ovat helposti luettavia

e sinettien tunnistemerkkien on oltava sellaiset, ettei niita voida vaarentaa ja niiden jaljentamisen on oltava
vaikeaa

e kaytettavan aineen on oltava sellaista, ettei murtumia paase syntymaan vahingossa ja ettei sinetteja voida
huomaamattomalla tavalla vaarentaa tai kayttaa uudelleen

Sineteissa tulee olla seuraavat merkinnat:

e EORI-numero (esimerkiksi: FI1234567-8)
e sinetin yksiloiva tunnistenumero



