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Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 

 

 

Nimikemuutoksia 

 

 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 

voimassa 1.1.2018 lukien: 

 
2833 29 80 40 - - - -  cesiumsulfaatti (CAS RN 10294–54–9), jähmeä 

tai vesiliuoksena, sisältää vähintään 48 mutta 
enintään 52 painoprosenttia cesiumsulfaattia 

5,0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

 
2924 29 70 87 - - - -  paracetamoli (INN) (CAS RN 103-90-2) 6,5; S:0 (EU003) 

(TM510);  

K:0 (092874) (TM862) 

 1, 5 

 
2933 29 90 85 - - - -  entsalutamidi INN (CAS RN 915087-33-1) 6,5; S:0 (EU003) 

(TM510);  

K:0 (092878) (TM862) 

 1, 5 

 
2933 59 95 39 - - - -  ibrutinibi (INN) (CAS RN 936563-96-1) 6,5; S:0 (EU003) 

(TM510);  

K:0 (092880) (TM862) 

 1, 5 

 
2934 99 90 51 - - - -  kanagliflotsiini (INN) (CAS RN 928672-86-0) 6,5; S:0 (EU003) 

(TM510);  

K:0 (092886) (TM862) 

 1, 5 

 
3307 49 00 10 - - -  tekniset aerosolit, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, 

joiden GWP on vähintään 150 
6,5  1, 5 

3307 49 00 90 - - -  muut 6,5  1, 5 
 
3506 91 90 91 - - - - -  tekniset aerosolit, jotka sisältävät fluorihiili-

vetyjä, joiden GWP on vähintään 150 
6,5; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

3506 91 90 99 - - - - -  muut 6,5; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
 
3808 91 10 10 - - - -  tekniset aerosolit, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, 

joiden GWP on vähintään 150 
6,0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

3808 91 10 90 - - - -  muut 6,0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
 
3808 94 90 10 - - - -   tekniset aerosolit, jotka sisältävät fluorihiili-

vetyjä, joiden GWP on vähintään 150 
6,0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

3808 94 90 90 - - - -  muut 6,0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
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3824 99 92 89 - - - - - - -  alkyylidimetyylitertiääriamiinien sekoitus, 
jossa on: 
— vähintään 60 mutta enintään 80 
painoprosenttia dodesyylidimetyyliamiinia 
(CAS RN 112-18-5), ja 
— vähintään 20 mutta enintään 30 
painoprosenttia dimetyyli(tetradesyyli)amii-
nia (CAS RN 112-75-4) 

6,5; S:0 (EU003) (TM510) 

(TM511);  

K:0 (092888) (TM862) 

 1, 5 

 
3920 10 40 40 - - - -  muut:    

 
3920 20 29 60 - - - -  muut:    

 
7019 12 00 06 - - - -  jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings) S-

lasista: 
— valmistettu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, 
joiden läpimitta on 9 μm (± 0,5 μm), 
— hienous vähintään 200 texiä mutta enintään 
680 texiä, 
— ei sisällä kalsiumoksidia, ja 
— murtolujuus yli 3 550 Mpa määriteltynä ASTM 
D2343-09 -menetelmän mukaisesti 
ilmailuteollisuudessa käytettäväksi tarkoitettu 

7,0; 
S:0 (EU003) (TM510); 

K:0 (092866) (EU001) 

(TM862) 

 1, 5 

 
7019 12 00 26 - - - -  jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings) S-

lasista: 
— valmistettu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, 
joiden läpimitta on 9 μm (± 0,5 μm), 
— hienous vähintään 200 texiä mutta enintään 
680 texiä, 
— ei sisällä kalsiumoksidia, ja 
— murtolujuus yli 3 550 Mpa määriteltynä ASTM 
D2343-09 -menetelmän mukaisesti 
ilmailuteollisuudessa käytettäväksi tarkoitettu 

7,0; 
S:0 (EU003) (TM510); 

K:0 (092866) (EU001) 

(TM862) 

 1, 2, 5 

 
7019 40 00 70 - - -  e-lasikuitukankaat: 

- joiden paino on vähintään 20 mutta enintään 214 
g/m², 
- jotka on kyllästetty silaanilla, 
- jotka ovat rullina, 
- joiden kosteuspitoisuus on enintään 0,13 
painoprosenttia, ja 
- joissa on enintään 3 ontelokuitua 100 000 kuidun 
joukossa, 
pelkästään prepreg-levyjen, -rullien tai 
-laminaattien ja kuparilla pleteroitujen laminaattien 
valmistukseen tarkoitetut 

7,0; 
S:0 (EU003) (TM510); 

K:0 (092870) (EU001) 

(TM862) 

m 1, 5 

 
7019 52 00 30 - - -  e-lasikuitukankaat: 

- joiden paino on vähintään 20 mutta enintään 214 
g/m², 
- jotka on kyllästetty silaanilla, 
- jotka ovat rullina, 
- joiden kosteuspitoisuus on enintään 0,13 
painoprosenttia, ja 
- joissa on enintään 3 ontelokuitua 100 000 kuidun 
joukossa, 
pelkästään prepreg-levyjen, -rullien tai 
-laminaattien ja kuparilla pleteroitujen laminaattien 
valmistukseen tarkoitetut 

7,0; 
S:0 (EU003) (TM510); 

K:0 (092870) (EU001) 

(TM862) 

m 1, 5 

 
8537 10 91 50 - - - -  muut:    
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9027 10 90 20 - - -  ambda-anturit, moottoripyörien pakojärjestelmiin 
pysyvästi kiinnitettäviksi tarkoitetut 

1,3; 
K:0 (092932) (EU001) 

(TM862) 

 1, 5 

 

 

Päättyneitä nimikkeitä 31.12.2017 lukien: 

 

2930 90 98 66, 2930 90 98 83, 2932 20 90 20, 2933 19 90 85, 2933 39 99 18, 2933 39 99 50, 2933 59 95 88,  

2933 99 80 18, 2933 99 80 28, 2933 99 80 43, 2934 99 90 14, 2934 99 90 18, 2934 99 90 22, 2934 99 90 35,  

2934 99 90 38, 2940 00 00 40 

3204 11 00 30, 3204 11 00 70, 3204 11 00 80, 3204 12 00 20, 3204 12 00 30, 3204 13 00 20, 3204 17 00 12,  

3204 17 00 60, 3204 19 00 52, 3204 19 00 85, 3205 00 00 20, 3208 90 19 35 

3802 90 00 11, 3808 93 15 10, 3808 93 15 90, 3815 90 90 71, 3824 99 92 22, 3824 99 92 44, 3824 99 92 48,  

3824 99 92 83, 3824 99 92 86, 3824 99 93 57, 3824 99 93 77, 3824 99 96 79 

3902 10 00 10, 3902 10 00 50, 3905 91 00 30, 3907 69 00 50, 3907 99 80 60, 3908 90 00 60, 3909 40 00 30,  

3919 10 80 47, 3919 10 80 53, 3919 90 80 25, 3919 90 80 32, 3919 90 80 34, 3919 90 80 36, 3919 90 80 38,  

3919 90 80 40, 3919 90 80 42, 3919 90 80 44, 3919 90 80 47, 3919 90 80 60, 3920 10 28 93, 3920 10 40 30,  

3920 10 89 50, 3920 20 29 55, 3920 20 29 55, 3920 20 80 93, 3920 20 80 95, 3920 49 10 95, 3921 90 60 95,  

3926 90 92 40, 3926 90 97 20 

56 03 11 10 20, 5603 11 90 20 

6909 19 0015 

7005 10 30 10, 7005 10 30 90, 7019 40 00 60, 7019 52 00 20 

7409 19 00 10, 7409 19 00 90, 7410 21 00 70 

7607 20 90 10, 7607 20 90 90, 76 16 99 90 75 

8108 20 00 50, 8108 90 30 20, 8108 90 50 10, 8108 90 50 15, 8108 90 50 30, 8108 90 50 35, 8108 90 50 50,  

8108 90 50 60, 8108 90 50 75 

8409 91 00 20, 8409 91 00 30, 8409 99 00 50, 8411 99 00 60, 8411 99 00 65, 8414 59 25 30, 8415 90 00 50,  

8421 10 10 30, 8443 32 10 10, 8443 32 10 90, 8482 10 90 20, 8483 30 38 40 

8501 31 00 30, 8501 31 00 33, 8501 31 00 35, 8501 32 00 70, 8504 31 80 20, 8505 11 00 35, 8507 60 00 55,  

8507 60 00 57, 8511 30 00 50, 8512 90 90 10, 8512 90 90 90, 8522 90 80 15, 8522 90 80 96, 8525 80 19 45,  

8536 69 90 81, 8536 90 95 30, 8537 10 91 30, 8537 10 91 30, 8537 10 98 92, 8544 20 00 20, 8544 30 00 80,  

8544 42 90 30, 8544 42 90 60, 8548 90 90 50  

8704 23 91 20, 8704 23 91 99, 8708 40 20 10, 8708 40 50 20, 8708 50 20 30, 8708 50 99 20, 8708 93 10 20,  

8708 93 90 20, 8708 99 10 20, 8708 99 97 70, 8714 91 30 21 , 8714 91 30 31 

9001 20 00 40, 9001 50 41 30, 9001 50 49 30, 9001 90 00 60, 9001 90 00 75, 9002 11 00 30, 9002 11 00 70,  

9002 11 00 80 

 

 

 

Tekstimuutoksia 

 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

 
2933 49 90 25 - - - -  klokintosetti-meksyyli (ISO) (CAS RN 99607-70-2) 1.1.2018 

 

 

 

 

 

Lisätietoja: kayttotariffi@tulli.fi 
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