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Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 
 
Nimikemuutoksia 

Nimike Tavara Tariffin mukainen 
tulli; K; S 

Lisäpaljous Liite 

voimassa 21.2.2020 lukien: 

2103 90 90 11 - - -  joissa on tomaattia:    
2103 90 90 11 - - - -  mononatriumglutamaatti seoksessa tai liuoksessa, 

joka sisältää vähintään 50 painoprosenttia 
mononatriumglutamaattia 

7,7    1, 5 

2103 90 90 19 - - - -  muut 7,7    1, 5 
2103 90 90 81 - - -  muut:    
2103 90 90 81 - - - -  mononatriumglutamaatti seoksessa tai liuoksessa, 

joka sisältää vähintään 50 painoprosenttia 
mononatriumglutamaattia 

7,7    1, 5 

2103 90 90 89 - - - -  muut 7,7    1,5 

2104 10 00 11 - -  joissa on tomaattia:    
2104 10 00 11 - - -  mononatriumglutamaatti seoksessa tai liuoksessa, 

joka sisältää vähintään 50 painoprosenttia 
mononatriumglutamaattia 

11,5    1, 5 

2104 10 00 19 - - -  muut 11,5    1, 5 

2104 10 00 81 - -  muut:    
2104 10 00 81 - - -  mononatriumglutamaatti seoksessa tai liuoksessa, 

joka sisältää vähintään 50 painoprosenttia 
mononatriumglutamaattia 

11,5    1, 5 

2104 10 00 89 - - -  muut 11,5    1, 5 

2104 20 00 11 -  homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet:    
2104 20 00 11 - -  mononatriumglutamaatti seoksessa tai liuoksessa, 

joka sisältää vähintään 50 painoprosenttia 
mononatriumglutamaattia 

14,1     1, 5 

2104 20 00 90 - -  muut 14,1     1, 5 

3824 99 92 98 - - - - - - -  mononatriumglutamaatti seoksessa tai 
liuoksessa, joka sisältää vähintään 50 
painoprosenttia mononatriumglutamaattia 

6,5;  
S:0 (EU003) (TM510) 

(TM511);  
S:0 (CD333) 

 1, 5 

3824 99 93 89 - - - - - - -  mononatriumglutamaatti seoksessa tai 
liuoksessa, joka sisältää vähintään 50 
painoprosenttia mononatriumglutamaattia 

6,5;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333) 

 1, 5 

3824 99 96 89 - - - - - -  mononatriumglutamaatti seoksessa tai 
liuoksessa, joka sisältää vähintään 50 
painoprosenttia mononatriumglutamaattia 

6,5;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333)  

 1, 5 

voimassa 14.2.2020 lukien: 

7604 10 10 00 - -  tangot:    
7604 10 10 11 - - -  kokoamattomat, joiden alumiinipitoisuus on 

enintään 99,3 % 
7,5;  

S:0 (EU003) (TM510); 
S:0 (CD333) 

 1, 5 



7604 10 10 90 - - -  muut 7,5;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333) 

 1, 5 

7604 10 90 11 - - -  joissa on erityinen valmistusnumero, tietyn 
tyyppisissä ilma- aluksissa käytettävät: 

   

7604 10 90 11 - - - -  kokoamattomat, joiden alumiinipitoisuus on 
enintään 99,3 % 

7,5;  
S:0 (EU001) (EU002);  

S:0 (CD333) 

 1, 5 

7604 10 90 19 - - - -  muut 7,5;  
S:0 (EU001) (EU002);  

S:0 (CD333) 

 1, 5 

7604 10 90 25 - - -  kartiomaiset profiilit sivuperäsimien 
vahvistamiseksi, tietyn tyyppisissä ilma-aluksissa 
käytettävät: 

   

7604 10 90 25 - - - -  kokoamattomat, joiden alumiinipitoisuus on 
enintään 99,3 % 

7,5;  
S:0 (EU001) (EU002);  

S:0 (CD333) 

 1, 5 

7604 10 90 29 - - - -  muut 7,5;  
S:0 (EU001) (EU002);  

S:0 (CD333) 

 1, 5 

7604 10 90 80 - - -  muut:    
7604 10 90 80 - - - -  kokoamattomat, joiden alumiinipitoisuus on 

enintään 99,3 % 
7,5;  

S:0 (EU003) (TM510);  
S:0 (CD333) 

 1, 5 

7604 10 90 89 - - - -  muut 7,5;  
S:0 (EU003) (EU510);  

S:0 (CD333) 

 1, 5 

7608 10 00 11 - -  joissa on liitos- ja muita osia, kaasujen tai nesteiden 
johtamiseen soveltuvat, siviili-ilma-aluksissa 
käytettävät (TN100): 

   

7608 10 00 11 - - -  kokoamattomat, hitsaamattomat, joiden 
alumiinipitoisuus on enintään 99,3 % 

0 (EU001); S:0 (CD333)   1, 5 

7608 10 00 19 - - -  muu 0 (EU001); S:0 (CD333)   1, 5 

7608 10 00 80 - -  muu:    
7608 10 00 80 - - -  kokoamattomat, hitsaamattomat, joiden 

alumiinipitoisuus on enintään 99,3 % 
7,5;  

S:0 (EU003) (TM510); 
S:0 (CD333) 

 1, 5 

7608 10 00 89 - -  muu 7,5;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333) 

 1, 5 

7610 90 90 00 - -  muut:    
7610 90 90 10 - - -  tangot, profiilit (myös ontot), putket; 

kokoamattomat; hitsaamattomat; alumiinista 
valmistetut, myös alumiinilla seostetut, joiden 
alumiinipitoisuus on enintään 99,3 % 

6,0;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333)   

  1, 5 

7610 90 90 90 - - -  muut 6,0;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333) 

  1, 5 

13.2.2020 päättyneet nimikkeet: 

7604 10 90 10, 7604 10 90 20, 7604 10 90 90, 7608 10 00 10, 7608 10 00 90 

20.2.2020 päättyneet nimikkeet: 

2103 90 90 10, 2103 90 90 80, 2104 10 00 10, 2104 10 00 90 

Tekstimuutoksia 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 



2918 29 00 80 - - -  pentaerytritolitetrakis(3-(3,5-di-tert-butyyli-4-
hydroksifenyyli)propionaatti) (CAS RN 6683-19-8) 
- josta yli 75 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 
vähintään 250 μm, ja josta yli 99 painoprosenttia läpäisee seulan, 
jonka silmäkoko on 
vähintään 500 μm, ja 
- jonka sulamispiste on vähintään 110 mutta enintään 125°C, 
joka on tarkoitettu PVC:n käsittelyssä käytettävän, 
jauhesekoitukseen (jauheet tai puristamalla saadut granulaatit) 
perustuvan yksikomponenttisen stabilointiaineen valmistukseen 

1.1.2017 

3707 10 00 45 - -  syklisestä polyisopreenistä koostuva valonherkkä emulsio, joka 
sisältää: 
- vähintään 55 mutta enintään 75 painoprosenttia ksyleeniä, ja 
- vähintään 12 mutta enintään 18 painoprosenttia etyylibentseeniä 

1.1.2020 

3707 10 00 50 - -  valonherkkä emulsio, joka sisältää: 
- vähintään 20 mutta enintään 45 painoprosenttia akrylaattien ja/tai 
metakrylaattien kopolymeerejä sekä hydroksistyreenin johdannaisia 
- vähintään 25 mutta enintään 50 painoprosenttia orgaanista liuotinta, 
joka sisältää ainakin etyylilaktaattia ja/tai 
propyleeniglykolimetyylieetteriasetaattia 
- vähintään 5 mutta enintään 30 painoprosenttia akrylaatteja 
- enintään 12 painoprosenttia valokäynnisteitä 

1.1.2020 

3824 99 92 77 - - - - - - -  valmiste, jossa on 
- vähintään 55 mutta enintään 78 painoprosenttia 
dimetyyliglutaraattia (CAS RN 1119-40-0) 
- vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia 
dimetyyliadipaattia (CAS RN 627-93-0) ja 
- enintään 35 painoprosenttia dimetyylisukkinaattia (CAS RN 
106-65-0) 

1.1.2017 

5906 99 90 20 - - - -  kudottu ja kerrostettu kumilla käsitelty tekstiilikangas, jolla on 
seuraavat ominaisuudet: 
— siinä on kolme kerrosta, 
— sen yksi ulkopinta on akryylikangasta, 
— sen toinen ulkopinta on polyesterikangasta, 
— välikerros on klorobutyylikumia, 
— välikerroksen paino on vähintään 452 g/m² mutta enintään 569 
g/m², 
— tekstiilikankaan kokonaispaino on vähintään 952 g/m² mutta 
enintään 1159 g/m², ja 
— tekstiilikankaan kokonaispaksuus on vähintään 0,8 mm mutta 
enintään 4 mm, 
moottoriajoneuvojen kokoontaittuvien kattojen valmistuksessa 
käytetty (TEXT099) 

1.1.2017 

Uusia alavitteitä 

voimassa 15.2.2020 lukien: 
TM 914 
Kirjatun tuonnin osalta voidaan takautuvasti ottaa käyttöön tasoitustulli (lisätietoja komission asetuksessa (EU) 
2020/199, EUVL L 42). 

voimssa 21.2.2020 lukien: 
TM 915 
Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyyntitulli jos tutkimuksen tulosten perusteella otetaan käyttöön 
polkumyyntitulli (lisätietoja komission asetuksessa (EU) 2020/230, EUVL L 47). 

Muutoksia alaviiteteksteihin 



voimassa 1.7.2015 lukien: 
CD 437 
"Tuontiin oikeuttava asiakirja" ja "Tuontia koskevat erityisvelvoitteet" ks. 20-25 artiklat asetuksessa (EY) N:o 111/05 
(EYVL L 22), ja täytäntöönpantuna asetuksella (EY) N:o 2015/1011 (EYVL L 162). 
 
Lisätietoja: kayttotariffi@tulli.fi 
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