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 5.7.2017  

Tullausyksikkö   

Heidi Broms   

   

 

Käyttötariffin (TKK II) muutoksia 

 

 

Nimikemuutoksia 

 

 
Nimike 

 
Tavara 

 
Tariffin mukainen tulli; 

K; S 

 
Lisäpaljous 

 
Liite 

 

voimassa 2.12.2010 lukien: 
5402 20 00 00 -  erikoisluja lanka, polyesteriä, myös teksturoitu:      
5402 20 00 10 - -  ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, mukaan 

luettuna pienempi kuin 67 desitexin monofilamentti-
lanka (lukuun ottamatta ompelulankaa ja Z-suuntaan 
kerrattua tai kertokerrattua lankaa, joka on tarkoitettu 
ompelulangan valmistukseen, valmiina värjäystä ja 
loppukäsittelyä varten, puolattuna löyhästi rei'itetylle 
muoviputkelle) (TEXT041) 

4,0;  
S:0 (EU003) (TM510); 
K:0 (092501) (CD605)  

 1, 2, 5 

5402 20 00 90 - -  muu (TEXT041) 4,0;  
S:0 (EU003) (TM510); 
K:0 (092501) (CD605)  

 1, 5 

 

voimassa 1.8.2012 lukien: 
7307 93 11 30 - - - - -  muut kierteitetyt putkenosat 3,7   1, 5 

 
7307 93 19 30 - - - - -  muut kierteitetyt putkenosat 3,7    1, 5 

 
7307 99 80 30 - - - -  muut kierteitetyt putkenosat 3,7    1,5 

 

voimassa 10.10.2016 lukien: 
1604 14 31 00 - - - - -  kasviöljyssä:    
1604 14 31 10 - - - - - -  fileet (ns. "loins") 24,0   1, 5 
1604 14 31 90 - - - - - -  muut 24,0   1, 5 

 

 
1604 14 41 30 - - - - - -  valkotonnikalasta (Thunnus alalunga) 24,0      1, 5 

 
1604 14 46 92 - - - - - - -  muut:      
1604 14 46 92 - - - - - - - -  jalostettaviksi tarkoitetut: 24,0;  

K:0 (092790) (EU001) 

(TM062)  

 1, 5 

1614 14 46 92 - - - - - - - - -  valkotonnikalasta (Thunnus alalunga) 24,0;  
K:0 (092790) (EU001) 

(TM062) 

 1, 5 

1614 14 46 94 - - - - - - - - -  muut 24,0;  
K:0 (092790) (EU001) 

(TM062) 

 1, 5 

1604 14 46 97 - - - - - - - -  muut:    
1614 14 46 97 - - - - - - - - -  valkotonnikalasta (Thunnus alalunga) 24,0  1, 5 
1604 14 46 99 - - - - - - - - -  muut 24,0      1, 5 

Nimike 1604 14 46 91 päättynyt 9.10.2016 

 
1604 14 48 30 - - - - - - -  valkotonnikalasta (Thunnus alalunga) 24,0      1, 5 

 
1604 20 70 92 - - - -  muut:      
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1604 20 70 92 - - - - -  säilötyt:      
1604 20 70 92 - - - - - -  valkotonnikalasta (Thunnus alalunga) 24,0; K:0 (090705)  1, 5 
1604 20 70 94 - - - - - -  muut 24,0; K:0 (090705)  1, 5 
1604 20 70 97 - - - - -  muut:    
1604 20 70 97 - - - - - -  valkotonnikalasta (Thunnus alalunga) 24,0; K:0 (090705)  1, 5 
1604 20 70 99 - - - - - -  muut 24,0; K:0 (090705)   1, 5 

Nimike 1604 20 70 95 päättynyt 9.10.2016 

 

 

voimassa 1.7.2017 lukien: 

 

Ryhmä 85 
8501 10 99 56 - - - - -  tasavirtamoottori: 

- jonka pyörimisnopeus on enintään 7000 rpm 
(kuormaamattomana), 
- jonka nimellisjännite on 12 V (± 4 V), 
- jonka enimmäisteho on 13,78 W (3,09 A), 
- jonka toimintalämpötila-alue on -40-160°C, 
- jossa on vaihdeliitäntä, 
- jossa on mekaaninen lisäliitäntä, 
- jossa on 2 sähköliitosta, 
- jonka enimmäisvääntömomentti on 100 Nm 

2,7; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510) 

p/st 1, 5 

 
8501 10 99 58 - - - - -  tasavirtamoottori 

- jonka pyörimisnopeus on enintään 6500 rpm 
(kuormaamattomana), 
- jonka nimellisjännite on 12 V (± 4 V), 
- jonka enimmäisteho on alle 20 W, 
- jonka toimintalämpötila-alue on -40°-160°C, 
- jossa on kierukkapyöräpari, 
- jossa on mekaaninen lisäliitäntä, 
- jossa on 2 sähköliitosta, 
- jonka enimmäisvääntömomentti on 75 Nm 

2,7; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510) 

p/st 1, 5 

 
8501 10 99 65 - - - - -  turboahtimen sähkötoiminen säädinyksikkö: 

- jossa on tasavirtamoottori, 
- jossa on sisäänrakennettu voimansiirtokoneisto, 
- jonka käyttövoima on vähintään 200 N käyttö-
lämpötilan noustessa alimmillaan 140 °C:seen, 
- jonka käyttövoima on vähintään 250 N liikera-
dan joka vaiheessa, 
- jonka liikerata on vähintään 15 mutta enintään 
25 mm, 
- myös OBD- (On-Board Diagnostics-) -
liitännällä varustettu 

2,7; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510) 

p/st 1, 5 

 
8504 40 90 25 - - - - -  DC/DC-muuttaja 

- ilman koteloa tai 
- kotelossa, jossa on kytkentänastat, liitospinteet, 
kiinnitysruuvit, suojaamattomat liittymisjohdot, 
painettuun piirilevyyn juottamalla tai muulla 
tekniikalla asentamisen mahdollistavat liitososat 
tai muut jatkokäsittelyä vaativat johdinyhteydet 

1,7; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510)  

p/st 1, 5 

 
8504 50 95 70 - - -  solenoidikela, jonka 

- nimellisteho on yli 10 mutta enintään 15 W, 
- eristysvastus on vähintään 100 megaohmia, 
- tasavirtavastus on enintään 34,8 ohmia (± 10 %) 
lämpötilassa 20°C, 
- nimellisvirta on enintään 1,22 A, 
- nimellisjännite on enintään 25 V 

1,9; S:0 (TM861) 
 

 1, 5 
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8505 11 00 65 - - - -  neodyymin, raudan ja boorin seoksesta koostuvat 
kestomagneetit, jotka ovat muodoltaan joko suo-
rakulmio, myös pyöristetty, jonka poikkileikkaus 
on suorakulmion tai puolisuunnikkaan muotoinen 
ja jonka  
- pituus on enintään 140 mm, 
- leveys on enintään 90 mm, ja 
- korkeus on enintään 55 mm, 
tai muodoltaan kaareva suorakulmio (tiilityyppi-
nen), jonka 
- pituus on enintään 75 mm, 
- leveys on enintään 40 mm, 
- korkeus on enintään 7 mm, ja 
- kaarevuussäde yli 86 mm mutta enintään 
241 mm, 
tai muodoltaan kiekko, jonka läpimitta on enin-
tään 90 mm, myös jos siinä on reikä keskellä 

2,2; S:0 (TM861)   1, 5 

 
8505 11 00 75 - - - -  neljännesholkki, joka magnetoinnin jälkeen on 

tarkoitettu käytettäväksi kestomagneettina ja 
- joka koostuu vähintään neodyymista, raudasta ja 
boorista, 
- jonka leveys on vähintään 9,1 mutta enintään 
10,5 mm, 
- jonka pituus on vähintään 20 mutta enintään 
30,1 mm, 
jollaisia käytetään polttoainepumppujen rootto-
reissa 

2,2; S:0 (TM861)   1, 5 

 
8512 90 90 00 - -  muut:      
8512 90 90 10 - - -  silikonia oleva irrotusrengas, jonka sisäläpimitta on 

15,4 mm (+0,0 mm / -0,1 mm), jollaisia käytetään 
autojen pysäköintitutka-anturijärjestelmissä 

2,7; S:0 (TM861)  1 

8512 90 90 90 - - -  muut 2,7  1 
 
8518 40 80 93 - - - -  audiotehovahvistin: 

- jonka lähtöteho on 50 W, 
- jonka käyttöjännite on yli 9 V mutta enintään 
16 V, 
- jonka sähköimpedanssi on enintään 4 ohmia, 
- jonka herkkyys on yli 80 dB, 
- joka on metallikotelossa, 
moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu 

2,3; S:0 (EU001) (TM861) p/st 1, 5 

 
8529 90 92 53 - - - - - - -  painettu piirilevy syöttöjännitteen ja ohjaus-

signaalien syöttämiseksi suoraan nestekide-
laite- (LCD-) moduulin TFT-lasipaneelilla 
sijaisevalle ohjauspiirille 

3,8; S:0 (TM861)  1, 5 

 
8529 90 92 57 - - - - - - -  metallinen pidin, kiinnitin tai sisäinen 

jäykiste, televisioiden, monitorien ja 
videotoistimien valmistukseen tarkoitettu 

3,8; S:0 (EU001) (TM861)  1, 5 
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8529 90 92 59 - - - - - - -  LCD-moduulit: 
- joiden kuvaruudun läpimitta on vähintään 
14,5 mutta enintään 25,5 cm, 
- joissa on LED-taustavalo, 
- joissa on EPROM-sirulla, mikro-ohjaimella, 
ajastusohjaimella, LIN-väyläohjaimella tai 
APIX2-ohjainmoduulilla sekä muilla 
aktiivisilla ja passiivisilla komponenteilla 
varustettu painettu piirilevy, 
- joissa on 6-8-napainen liitin virransyöttöä 
varten ja 2-4-napainen LVDS- tai APIX2-
liitäntä, 
- myös kotelossa olevat, 
pysyvästi 87 ryhmän moottoriajoneuvoihin 
sisäänrakennettaviksi tai asennettaviksi 
tarkoitetut 

3,8; S:0 (EU001) (TM861)  1, 5 

 
8529 90 92 63 - - - - - - -  LCD-moduulit 

- joiden kuvaruudun läpimitta on vähintään 
14,5 mutta enintään 38,5 cm 
- myös kosketusnäytöllä varustetut 
- joissa on LED-taustavalo 
- joissa on EEPROM-sirulla, mikro-ohjaimel-
la, LVDS-vastaanottimella ja muilla aktiivi-
silla ja passiivisilla komponenteilla varustettu 
painettu piirilevy 
- joissa on liitin virransyöttöä varten sekä 
CAN- ja LVDS-liitännät 
- myös elektronisilla komponenteilla 
varustetut värin dynaamista säätöä varten 
- jotka ovat kotelossa, myös mekaanisten, 
kosketusherkkien tai kontaktittomien hallinta-
laitteiden kanssa ja myös aktiivisen 
jäähdytysjärjestelmän kanssa 
87 ryhmän moottoriajoneuvoihin asennetta-
viksi tarkoitetut 

3,8; S:0 (EU001) (TM861)  1, 5 

 
8529 90 92 67 - - - - - - -  nimikkeen 8528 LCD-monitoreihin tarkoitet-

tu LCD-värinäyttöpaneeli: 
- jonka kuvaruudun läpimitta on vähintään 
14,48 mutta enintään 31,24 cm, 
- myös kosketusnäytöllä varustettu, 
- jossa on taustavalo ja mikro-ohjain, 
- jossa on yhdellä tai useammalla LVDS-
liitännällä varustettu CAN-ohjain ja yksi tai 
useampi CAN-/virtaliitin tai APIX-liitännällä 
varustettu APIX-ohjain, 
- joka on kotelossa, jonka takaseinämässä voi 
olla jäähdytyslevy, 
- jossa ei ole signaalinkäsittelymoduulia, 
- myös haptisella ja äänipalautteella varus-
tettu, 
87 ryhmän ajoneuvojen valmistukseen tarkoi-
tettu 

3,8; S:0 (EU001) (TM861)  1, 5 

 
8537 10 98 65  - - - - -  ohjauspyörän alapuolelle asennettava ohjaus-

yksikön vipu: 
- jossa on yksi tai useampi yksi- tai moni-
asentoinen sähköinen säädin (pyörö-, 
painonappi- tai muunlainen säädin), 
- myös painetuilla piirilevyillä ja sähkö-
kaapeleilla varustettu,  
- joka on tarkoitettu vähintään 9 mutta enintään 
16 V:n käyttöjännitettä varten, 
jollaisia käytetään 87 ryhmän moottoriajo-
neuvojen valmistukseen 

2,1; S:0 (TM861) p/st 1, 5 
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8537 10 98 75  - - - - -  ohjausyksikkö avaimetonta ajoneuvoon pääsyä 

ja ajoneuvon käynnistämistä varten, sähköisellä 
kytkentälaitteella varustettu, muovikotelossa, 
12 V:n jännitettä varten, myös jos siinä on 
- antenni, 
- liitin, 
- metallipidin, 
87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu 

2,1; S:0 (EU001) (TM861) p/st 1, 5 

 
8538 90 99 60  - - - - -  etuohjauspaneeli, joka on muovikotelossa ja 

jossa on valonjohtimet sekä pyörö-, paine-, 
painonappi- tai muunlaiset säätimet, mutta jossa 
ei ole yhtään sähkökomponenttia, ja jollaisia 
käytetään 87 ryhmän moottoriajoneuvojen 
kojelaudassa 

1,7; S:0 (TM861)  

S:0 (EU003) (TM510) 
p/st 1, 5 

 
8543 70 90 15 - - -  kerrostettu elektrokromikalvo, joka koostuu 

- kahdesta polyesteriä olevasta ulkokerroksesta, 
- akryylipolymeeria ja silikonia olevasta keski-
kerroksesta, ja 
- kahdesta sähköliitäntänavasta 

3,7; S:0 (TM861)  

S:0 (EU003) (TM510) 
  

 
8544 42 90 80 - - - -  12-johtiminen liitäntäkaapeli, jossa on kaksi 

liitintä, ja jonka 
- käyttöjännite on 5 V, 
- pituus on enintään 300 mm, 
87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu 

3,3; S:0 (EU001) (TM861) 

S:0 (EU003) (TM510) 
p/st 1, 5 

 

Ryhmä 87 
8708 10 10 10 - - -  muovisuojus sumuvalojen ja puskurin välisen tilan 

täyttämistä varten, myös kromikaistaleella 
varustettu, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen 
tarkoitettu 

3,0; S:0 (EU001) 
S:0 (EU001) (TM861) 

p/st 1, 5 

8708 10 10 90 - - -  muut 3,0; S:0 (EU001) p/st 1, 5 
 
8708 10 90 10 - - -  muovisuojus sumuvalojen ja puskurin välisen tilan 

täyttämistä varten, myös kromikaistaleella 
varustettu, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen 
tarkoitettu 

4,5; S:0 (EU001) (TM861) p/st 1, 5 

8708 10 90 90 - - -  muut 4,5 p/st 1, 5 
 
8708 29 10 10 - - - -  moottoriajoneuvojen ulkopuolisen taustapeilin 

muovikuori, jossa on liittimet 
3,0 (EU001) 

S:0 (EU001) (TM861) 
p/st 1, 5 

8708 29 10 90 - - - -  muut 3,0 (EU001) 

 
 1, 5 

 
8708 30 10 40 - - -  BIR- ("Ball in Ramp-") tai EPB- ("Electronic 

Parking Brake") -version tai pelkällä hydraulisella 
toiminnolla varustetun levymallisen jarrun satula, 
jossa on toiminta- ja kiinnitysaukot ja ohjausurat ja 
jollaisia käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistuk-
seen 

3,0 (EU001) 

S:0 (EU001) (TM861) 
p/st 1, 5 

8708 30 10 50 - - -  rumputyyppinen seisontajarru, 
- käyttöjarrun jarrulevyyn integroitu, 
- läpimitta vähintään 170 mutta enintään 195 mm 
moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu 

3,0 (EU001) 
S:0 (EU001) (TM861) 

p/st 1, 5 

8708 30 10 60 - - -  asbestittomat orgaaniset jarrupalat, joissa kitka-aine 
on teräksisessä kulutuspinnassa, 87 ryhmän 
tavaroiden valmistukseen tarkoitetut 

3,0 (EU001)  
S:0 (EU001) (TM861) 

p/st 1, 5 

8708 30 10 70 - - -  pallografiittivaluraudasta valmistettu jarrusatulan 
leuka, jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden 
valmistukseen 

3,0 (EU001) 

S:0 (EU001) (TM861) 
p/st 1, 5 
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8708 30 91 60 - - - -  moottorilla toimiva jarrunaktivointiyksikkö 
- jonka käyttöjännite on 13,5 V (±0,5 V) ja 
- jossa on liikeruuvimekanismi jarrunesteen 
paineen säätämiseksi pääsylinterissä 
sähköisten moottoriajoneuvojen valmistukseen 
tarkoitettu 

4,5; S:0 (EU001) (TM861) p/st 1, 5 

 
8708 30 99 10 - - - -  moottorilla toimiva jarrunaktivointiyksikkö 

- jonka käyttöjännite on 13,5 V (±0,5 V) ja 
- jossa on liikeruuvimekanismi jarrunesteen 
paineen säätämiseksi pääsylinterissä 
sähköisten moottoriajoneuvojen valmistukseen 
tarkoitettu 

4,5; S:0 (EU001) (TM861) p/st 1, 5 

8708 30 99 90 - - - -  muut 4,5  1, 5 
 
8708 50 20 10 - - -  auton jakoakseli, jossa on vakionopeusnivel 

kummassakin päässä ja jollaista käytetään CN-
nimikkeen 8703 tavaroiden valmistuksessa 

3,0 (EU001) 

S:0 (EU001) (TM861) 
p/st 1, 5 

8708 50 20 20 - - -  yhdestä kappaleesta koostuva hiilikuidulla 
vahvistetusta muovista valmistettu voimansiirto-
akseli, jossa ei ole niveltä keskellä, ja jonka 
- pituus on vähintään 1, mutta enintään 2 m 
- paino on vähintään 6, mutta enintään 9 kg 

3,0 (EU001) 

S:0 (EU001) (TM861) 

p/st 1, 5 

8708 50 20 30 - - -  yhden sisääntulon ja kahden ulostulon vaihteisto 
(voimansiirto) valualumiinikuoressa, jonka koko-
naismitat ovat 273 mm (leveys) x 131 mm 
(korkeus) x 187 mm (pituus) ja joka koostuu 
vähintään seuraavista: 
- kaksi sähkömagneettista yksisuuntaista kytkintä, 
jotka toimivat vastakkaisilla puolilla, 
- käyttävä akseli, jonka ulkomitta on 24 mm (± 
1 mm) ja jonka päässä on 22-hampainen 
hammaspyörä, ja 
- koaksiaaliulostuloholkki, jonka sisämitta 
on 22 mm (± 1 mm), ja jonka päässä on 22-
hampainen hammaspyörä, 
mönkijöiden tai hyötyajoneuvojen valmistukseen 
tarkoitettu 

3,0 (EU001) 

S:0 (EU001) (TM861) 
p/st 1, 5 

8708 50 20 90 - - -  muut 3,0 (EU001)  1, 5 
 
8708 80 20 10 - - -  joustintuen yläeriste, jossa on 

- kolmella asennusruuvilla varustettu metallipidin 
ja 
- kumipuskuri 
ja jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden 
valmistukseen 

3,0 (EU001) 

S:0 (EU001) (TM861) 
p/st 1, 5 

8708 80 20 20 - - -  taka-akselin tukivarsi, jossa on muovinen suoja ja 
kaksi metallipäällystä niihin upotettuine kumi-
tyynyineen ja jollaista käytetään 87 ryhmän 
tavaroiden valmistukseen 

3,0 (EU001) 

S:0 (EU001) (TM861) 
p/st 1, 5 

8708 80 20 30 - - -  taka-akselin tukivarsi, jossa on pallotappi ja 
metallipäällys siihen upotettuine kumityynyineen ja 
jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden 
valmistukseen 

3,0 (EU001) 

S:0 (EU001) (TM861) 
p/st 1, 5 

8708 80 20 90 - - -  muut 3,0 (EU001)  1, 5 
 
8708 80 99 10 - - - - -  etuakselin vakaintanko, jossa on pallotappi 

molemmissa päissä, 87 ryhmän tavaroiden 
valmistukseen tarkoitettu 

3,5; S:0 (EU001) (TM861) p/st 1, 5 

8708 80 99 90 - - - - -  muut 3,5  1, 5 
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8708 91 20 10 - - - -  silikonista tai muovista valmistetut näppäimet 
ös metallista, muovista, lasikuidulla vahvistetusta 
epoksihartsista tai puusta valmistetuilla osilla 
varustetut 
- myös painetut tai pintakäsitellyt 
- myös sähköä johtavilla elementeillä varustetut 
- myös näppäimistöön liimatulla näppäinkalvolla 
varustetut 
- myös suojakalvolla varustetut 
- yksi- tai monikerroksiset 

3,0 (EU001) 

S:0 (EU001) (TM861) 
p/st 1, 5 

8708 91 20 20 - - - -  paineilmalla toimiva rihlapintainen alumiini-
jäähdytin, jollaista käytetään 87 ryhmän 
tavaroiden valmistuksessa 

3,0 (EU001) 

S:0 (EU001) (TM861) 
p/st 1, 5 

8708 91 20 30  - - - -  standardin EN AC 42100 mukaisesti 
alumiiniseoksesta valmistettu imu- tai 
poistoilmasäiliö 
- jonka eristysalan litteys on enintään 0,1 mm 
- jonka sallittu hiukkasten määrä on 0,3 mg 
säiliötä kohden 
- jossa huokosten etäisyys on vähintään 2 mm 
- jossa huokosten koko on enintään 0,4 mm, ja 
- enintään 3 huokosta ovat suurempia kuin 0,2mm 
jollaista käytetään autojen jäähdytysjärjestelmien 
lämmönvaihtimissa 

3,0 (EU001) 

S:0 (EU001) (TM861) 
p/st 1, 5 

8708 91 20 90 - - - -  muut 3,0 (EU001)  1, 5 
 
8708 94 20 10 - - - -  homokineettisillä nivelillä varustettu 

alumiinikotelossa oleva hammastanko-ohjaus, 
jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden 
valmistuksessa 

3,0 (EU001) 

S:0 (EU001) (TM861) 
p/st 1, 5 

8708 94 20 90 - - - -  muut 3,0 (EU001)  1, 5 
 
8708 95 10 40 - - - -  edessä olevan matkustajapaikan ilmatyyny, jossa 

on 
- vähintään kuudella asennuskiinnikkeellä 
varustettu metallikotelo 
- upotettu turvatyyny 
- puristetulla kaasulla täytetty patruuna 
ja jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden 
valmistukseen 

3,0 (EU001) 

S:0 (EU001) (TM861) 
p/st 1, 5 

 
8708 99 10 30 - - - -  jäähdyttimen etupidike, myös kumipehmusteella 

varustettu, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen 
tarkoitettu 

3,0 (EU001) 

S:0 (EU001) (TM861) 
p/st 1, 5 

8708 99 10 40 - - - -  raudasta tai teräksestä valmistettu tukivarsi, 
asennusrei'illä varustettu, myös kiinnitys-
muttereilla varustettu, ajoneuvon yhdistämiseksi 
auton koriin, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen 
tarkoitettu 

3,0 (EU001) 

S:0 (EU001) (TM861) 
p/st 1, 5 

8708 99 10 50 - - - -  silikonista tai muovista valmistetut näppäimet 
- myös metallista, muovista, lasikuidulla 
vahvistetusta epoksihartsista tai puusta 
valmistetuilla osilla varustetut 
- myös painetut tai pintakäsitellyt 
- myös sähköä johtavilla elementeillä varustetut 
- myös näppäimistöön liimatulla näppäinkalvolla 
varustetut 
- myös suojakalvolla varustetut 
- yksi- tai monikerroksiset 

3,0 (EU001) 

S:0 (EU001) (TM861) 
p/st 1, 5 
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8708 99 10 60 - - - -  alumiininen moottorin kiinnitin, jonka mitat ovat 
- korkeus suurempi kuin 10 mm mutta enintään 
200 mm 
- leveys suurempi kuin 10 mm mutta enintään 
200 mm 
- pituus suurempi kuin 10 mm mutta enintään 
200 mm 
vähintään kaksi kiinnitysreikää, valmistettu 
alumiiniseoksesta ENAC-46100 tai ENAC-
42100 (standardin EN:1706 perusteella), ja jolla 
on seuraavat ominaisuudet: 
- sisäinen huokoisuus enintään 1 mm; 
- huokoisuus ulkopinnalla enintään 2 mm; 
- Rockwell-kovuus vähintään HRB 10, 
jollaisia käytetään moottoriajoneuvojen 
moottorien ripustusjärjestelmien valmistukseen 

3,0 (EU001) 

S:0 (EU001) (TM861) 
p/st 1, 5 

 
8708 99 97 15 - - - - -  jäähdyttimen etupidike, myös kumipehmusteella 

varustettu, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen 
tarkoitettu 

3,5; S:0 (EU001) (TM861) p/st 1, 5 

8708 99 97 25 - - - - -  raudasta tai teräksestä valmistettu tukivarsi, 
asennusrei'illä varustettu, myös kiinnitys-
muttereilla varustettu, ajoneuvon yhdistämiseksi 
auton koriin, 87 ryhmän tavaroiden 
valmistukseen tarkoitettu 

3,5; S:0 (EU001) (TM861) p/st 1, 5 

 
8714 91 30 25 - - - - - -  alumiiniputkilla varustetut etuhaarukat, eivät 

kuitenkaan kokonaan teräksestä valmistetut 
jäykät (muut kuin teleskooppiset) etuhaarukat, 
polkupyörien valmistukseen tarkoitetut 

4,7; S:0 (EU001) (TM861) p/st 1, 5 

 
8704 91 30 35 - - - - - -  alumiiniputkilla varustetut etuhaarukat, eivät 

kuitenkaan kokonaan teräksestä valmistetut 
jäykät (muut kuin teleskooppiset) etuhaarukat, 
polkupyörien valmistukseen tarkoitetut 

4,7; S:0 (EU001) (TM861) p/st 1, 5 

 
8714 91 30 72 - - - - -  alumiiniputkilla varustetut etuhaarukat, eivät 

kuitenkaan kokonaan teräksestä valmistetut 
jäykät (muut kuin teleskooppiset) etuhaarukat, 
polkupyörien valmistukseen tarkoitetut 

4,7; S:0 (EU001) (TM861) p/st 1, 5 

 

Ryhmä 90 
9013 80 90 20 - - -  piirilevyjen automatisoituun ladontaan soveltuvassa 

kotelossa oleva elektroninen puolijohdemikropeili, 
jossa on pääasiassa seuraavat: 
- vähintään yksi monoliittinen sovelluskohtainen 
integroitu piiri (ASIC) 
- vähintään yksi puolijohdeteknologialla valmistettu 
mikrosähkömekaaninen peili (MEMS) sekä 
kolmiulotteisiksi rakenteiksi 
puolijohdemateriaalille järjestettyjä mekaanisia 
komponentteja 
jollainen voidaan asentaa 84-90 ryhmän ja 
95 ryhmän tuotteisiin 

4,7; S:0 (TM861) p/st 1, 5 

 

 

voimassa 9.7.2017 lukien: 
2615 90 00 00 -  muut:    
2615 90 00 10 - -  tantaali- tai niobiummalmit ja -rikasteet 0   5 
2615 90 00 90 - -  muut 0   5 

 
2616 90 00 00 -  muut:    
2616 90 00 10 - -  kultamalmit ja -rikasteet 0   5 
2616 90 00 90 - -  muut 0   5 
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2825 90 85 00 - -  muut:    
2825 90 85 10 - - -  tinaoksidit ja -hydroksidit 5,5; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
2825 90 85 90 - - -  muut 5,5; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

 
2841 90 85 30 - - -  tantalaatit 5,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1 

 
2849 90 50 00 - -  alumiinin; kromin; molybdeenin; vanadiinin; tantaa-

lin; titaanin: 
   

2849 90 50 10 - - -  tantaalin 5,5; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 
2849 90 50 90 - - -  muut 5,5; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

 

 

 

Nimike 0307 43 99 10 päättynyt 16.5.2017 

 

30.6.2017 päättyneitä nimikkeitä: 

 

2917 36 00 10, 2917 36 00 90 

 

3707 90 90 60, 3707 90 90 70, 3707 90 90 90 

 

8409 91 00 65, 8409 99 00 30 

 

8501 10 99 55, 8504 40 90 20, 8505 11 00 33, 8505 11 00 45, 8529 10 95 10, 8529 10 95 90, 8529 90 92 35,  

8529 90 92 36, 8529 90 92 50, 8536 90 40 20, 8536 90 40 92, 8536 90 40 94, 8536 90 40 95, 8536 90 40 99,  

8543 90 00 15, 8543 90 00 90 

 

8708 30 10 30, 8708 30 91 50, 8714 91 30 24, 8714 91 30 34, 8714 91 30 71  

 

9013 80 90 10  

 

 

Tekstimuutoksia 

 

Nimike Tavara Voimassaoloaika alkaen 

 
0302 91 00 00 -  maksa, mäti ja maiti, kalojen evät, päät, pyrstöt, uimarakot ja muut syötä-

vät kalanosat : 
1.1.2017 

 
0708 20 00 10 - - -  pitkäpavut (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. 

unguiculata) 
1.7.2017 

 
0710 22 00 10 - - -  pitkäpavut (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. 

unguiculata) 
1.7.2017 

 
1006 20 17 13 - - - - - - -  lajikkeet Basmati 370, Basmati 386 (India), Type-3 (Dhradun) (India), 

Taraori Basmati (HBC-19) (India), Basmati 217 (India), Ranbir Basmati 
(India), Kernel (Basmati) (Pakistan), Pusa Basmati, Super Basmati 

1.9.2004 

 
1006 20 98 13 - - - - - - -  lajikkeet Basmati 370, Basmati 386 (India), Type-3 (Dhradun) (India), 

Taraori Basmati (HBC-19) (India), Basmati 217 (India), Ranbir Basmati 
(India), Kernel (Basmati) (Pakistan), Pusa Basmati, Super Basmati 

1.9.2004 

 
2842 10 00 40 - -  alumiinisilikaatti (CAS RN 1318-02-1), jolla on alumiinifosfaatti-

kahdeksantoista zeoliittirakenne (AEI), katalyyttisten valmisteiden 
valmistukseen tarkoitettu 

1.7.2017 

 
6304 20 00 00 -  tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa määritellyt hyönteisverkot 1.1.2017 
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7214 10 00 10 - -  betonin raudoitukseen tarkoitetut tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä 
syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia; ei kuitenkaan 
väsymiskestävyydeltään hyvät betonin raudoitukseen tarkoitetut tangot eikä 
myöskään muut pitkät tuotteet, kuten pyöreät tangot 

18.6.2017 

 
7214 20 00 20 - - -  betonin raudoitukseen tarkoitetut tangot, ei kuitenkaan pitkät tuotteet, kuten 

pyöreät tangot 
18.6.2017 

 
7214 30 00 10 - -  betonin raudoitukseen tarkoitetut tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä 

syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia; ei kuitenkaan 
väsymiskestävyydeltään hyvät betonin raudoitukseen tarkoitetut tangot eikä 
myöskään muut pitkät tuotteet, kuten pyöreät tangot 

18.6.2017 

 
7214 91 10 10 - - - -  betonin raudoitukseen tarkoitetut tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä 

syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia; ei kuitenkaan 
väsymiskestävyydeltään hyvät betonin raudoitukseen tarkoitetut tangot eikä 
myöskään muut pitkät tuotteet, kuten pyöreät tangot 

18.6.2017 

 
7214 91 90 10 - - - -  betonin raudoitukseen tarkoitetut tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä 

syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia; ei kuitenkaan 
väsymiskestävyydeltään hyvät betonin raudoitukseen tarkoitetut tangot eikä 
myöskään muut pitkät tuotteet, kuten pyöreät tangot 

18.6.2017 

 
7214 99 10 10 - - - - -  tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai 

muita muotopoikkeamia; ei kuitenkaan väsymiskestävyydeltään hyvät 
tangot eikä myöskään muut pitkät tuotteet, kuten pyöreät tangot 

18.6.2017 

 
7214 99 95 10 - - - - -  betonin raudoitukseen tarkoitetut tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä 

syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia; ei kuitenkaan 
väsymiskestävyydeltään hyvät betonin raudoitukseen tarkoitetut tangot 
eikä myöskään muut pitkät tuotteet, kuten pyöreät tangot 

18.6.2017 

 
7410 11 00 10 - - -  grafiittia ja kuparia oleva laminaattikalvorulla, jonka 

- leveys on vähintään 610 mutta enintään 620 mm, ja 
- läpimitta on vähintään 690 mutta enintään 710 mm, 
litiumioniakkujen valmistukseen tarkoitettu 

1.7.2017 

 
7607 19 90 10 - - - -  rullana oleva levy, joka koostuu alumiinille liimatusta litium-

manganeesilaminaatista ja jonka 
- leveys on vähintään 595 mutta enintään 605 mm, ja 
- läpimitta on vähintään 690 mutta enintään 710 mm, 
litiumioniakkujen katodien valmistukseen tarkoitettu 

1.7.2017 

 
8108 90 30 20 - - -  titaanin ja alumiinin seoksesta valmistetut tangot ja langat, vähintään 

1 painoprosentin mutta enintään 2 painoprosenttia alumiinia sisältävät, 
alanimikkeen 8708 92 tai 8714 10 40 äänenvaimentimien ja pakoputkien 
valmistukseen tarkoitetut 

1.7.2017 

 
8108 90 50 10 - - -  titaanin ja alumiinin seos, jossa on vähintään 1 painoprosentti, mutta enintään 

2 painoprosenttia alumiinia, levyinä tai rullina, paksuus vähintään 0,49 mm, 
mutta enintään 3,1 mm, leveys vähintään 1 000 mm, mutta enintään 
1 254 mm, alanimikkeen 8714 10 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu 

1.7.2017 

 
8507 90 80 60 - - - -  grafiittia ja kuparia oleva laminaattikalvorulla, jonka   

- leveys on vähintään 610 mutta enintään 620 mm, ja  
- läpimitta on vähintään 690 mutta enintään 710 mm,   
litiumioniakkujen valmistukseen tarkoitettu 

1.7.2017 

 
8507 90 80 70 - - - -  nikkelillä päällystetty leikattu kuparifoliolevy, jonka  

- leveys on 70mm (± 5mm),  
- paksuus on 0,4mm (± 0,2mm),  
- pituus on enintään 55mm,  
litiumioniakkujen valmistukseen tarkoitettu 

1.7.2017 
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8507 90 80 80 - - - -  rullana oleva levy, joka koostuu alumiinille liimatusta litium-
manganeesilaminaatista ja jonka   
- leveys on vähintään 595 mutta enintään 605 mm, ja  
- läpimitta on vähintään 690 mutta enintään 710 mm,  
litiumioniakkujen katodien valmistukseen tarkoitettu 

1.7.2017 

 
8522 90 80 30 - - - -  metallinen pidin, kiinnitin tai sisäinen jäykiste, televisioiden, monitorien ja 

videotoistimien valmistukseen tarkoitettu 
1.7.2017 

 
8545 90 90 30 - - -  grafiittia ja kuparia oleva laminaattikalvorulla, jonka   

- leveys on vähintään 610 mutta enintään 620 mm, ja  
- läpimitta on vähintään 690 mutta enintään 710 mm,   
litiumioniakkujen valmistukseen tarkoitettu 

1.7.2017 

 
8708 30 91 30 - - - -  BIR- (”Ball in Ramp-”) tai EPB- (”Electronic Parking Brake”) -version tai 

pelkällä hydraulisella toiminnolla varustetun levymallisen jarrun satula, 
jossa on toiminta- ja kiinnitysaukot ja ohjausurat ja jollaisia käytetään 87 
ryhmän tavaroiden valmistukseen 

1.7.2017 

 
8708 40 20 20 - - -  automaattinen hydrodynaaminen vaihdelaatikko,  

- jossa on hydraulinen momentinmuunnin 
- jossa ei ole jakovaihteistoa eikä kardaaniakselia  
- myös etutasauspyörästöllä varustettu 
87 ryhmän moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu 

1.7.2017 

 
8708 40 50 10 - - - -  automaattinen hydrodynaaminen vaihdelaatikko,  

- jossa on hydraulinen momentinmuunnin 
- jossa ei ole jakovaihteistoa eikä kardaaniakselia  
- myös etutasauspyörästöllä varustettu 
87 ryhmän moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu 

1.7.2017 

 

 

Uusia alavitteitä 

 

voimassa 10.10.2016 lukien: 

CD 790 Esitettävä EUR.1-tavaratodistus jossa on alkuperäsäännöistä poikkeusta osoittava merkintä "Derogation-

Regulation (EU) 2017/882" (ks. EYVL L 135 s.17) 

 

voimassa 1.6.2017 lukien: 

TM 872 Kiinteät tuontiarvot määritellään tulohintajärjestelmässä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/891 75 

artiklan ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 38 artiklan nojalla. Ne perustuvat tuotujen tuot-

teiden edustaviin hintoihin ja paljouksiin (ks. https://circabc.europa.eu/sd/d/e1a6bbb8-8c50-4a98-816b-

a242d1247089/e01a001.doc). 

 

voimassa 10.6.2017 lukien: 

CD 791 Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsen-

valtioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuu-

tus seuraavasti:  

1) Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.  

2) Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäväksi 

myydyt kuumavalssatut teräslevytuotteet (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), 

(asianomainen maa). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkan-

sapitävät.”.  

3) Päiväys ja allekirjoitus. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin 

muihin yrityksiin sovellettavaa tullia. 

 

CD 977 Tämän kiintiön soveltaminen edellyttää, että esitetään A-alkuperätodistus, jonka 4 kohdassa on oltava seuraava 

maininta: "Poikkeus – täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/967". 

 

voimassa 11.7.2017 lukien: 

TM 583 Tätä asetusta ei sovelleta tuontiin, jonka paino on korkeintaan 5 000 kilogrammaa. 

https://circabc.europa.eu/sd/d/e1a6bbb8-8c50-4a98-816b-a242d1247089/e01a001.doc
https://circabc.europa.eu/sd/d/e1a6bbb8-8c50-4a98-816b-a242d1247089/e01a001.doc
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Muutoksia alaviiteteksteihin 

 

voimassa 1.1.2017 lukien: 

CD 996 Tämän kiintiön soveltaminen edellyttää, että esitetään A-alkuperätodistus, jonka 4 kohdassa on oltava seuraava 

maininta: "Poikkeus – täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/968". 

 

voimassa 31.5.2017 lukien: 

 

CD 669 Euroopan komissio katsoo että Kambodžan kuningaskunta, Saint Vincent ja Grenadiinien ja Komorien liiton 

eivät osallistu laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntaa koskevaan yhteistyöhön. 

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (EUVL L 286) 38 artiklan 1 ja 5 kohdan mukaan yhteistyöhön osal-

listumattomien maiden lipun alla purjehtivilla kalastusaluksilla pyydettyjen kalastustuotteiden tuonti ja tällaisiin 

maihin kohdistuva vienti on kielletty. Tämän toimenpiteen ulkopuolelle jäävät kalastustuotteet luetellaan maini-

tun asetuksen liitteessä I. 

 

 

 

 

 

Tiedustelut käyttötariffin muutoksista: 

Päivi Mäkelä p. 040 33 22104 tai 

Heidi Broms p.  040 33 22646 

tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@tulli.fi 

 

 

 

HB, 5.7.2017 

 

 

 

 

 

 

Tullitarkastaja Heidi Broms 

 


