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Ändringar i varukoder 

 

 
Varukod 

 
Varubeskrivning 

 
Tariffenlig tullsats; 

K; S 

 
Extra mängd- 

enhet 

 
Bilaga 

gäller fr.o.m. 1.7.2017: 

 
0904 21 90 00 - - -  Andra:    
0904 21 90 20 - - - -  Spanskpeppar (sötpaprika eller annan än 

sötpaprika) (Capsicum spp.) 
0   1, 5 

0904 21 90 80 - - - -  Andra 0   1, 5 
     
0904 22 00 11 - - -  Spanskpeppar (sötpaprika eller annan än 

sötpaprika) (Capsicum spp.): 
   

0904 22 00 11 - - - -  Capsicum annuum 5,0   1, 5 
0904 22 00 19 - - - -  Andra 5,0   1, 5 

 
2008 99 99 79 - - - - - -  Spanskpeppar (sötpaprika eller annan än söt-

paprika) (Capsicum spp.) 
18,4    1, 5 

 
2825 70 00 20 - -  Molybdensyra (CAS RN 7782-91-4) 5,3; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 5 

 
2905 19 00 35 - - -  Metylmetansulfonat (CAS RN 66-27-3) 5,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 5 

 
2905 22 00 20 - - -  3,7-dimetylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9) 5,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 5 

 
2909 30 90 15 - - -  {[(2,2-Dimetylbut-3-yn-1-yl)oxi]metyl}bensen 

(CAS RN 1092536-54-3) 
5,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 5 

 
2909 30 90 25 - - -  3,7-dimetylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9) 5,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 5 

 
2909 60 00 40 - -   1,4-di(2-tert-butylperoxiisopropyl)bensen (CAS RN 

2781-00-2) eller blandning av isomerer 1,4-di(2-tert-
butylperoxiisopropyl)bensen och 1,3-di(2-tert-
butylperoxiisopropyl)bensen (CAS RN 25155-25-3) 

5,5; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510)  

 1 

 
2912 19 00 00 - -  Andra slag:     
2912 19 00 10 - - -  Undekanal (CAS RN 112-44-7) 5,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 4 

2912 19 00 90 - - -  Andra slag 5,5;  
S:0 (EU003) (TM510)  

 1, 4 

 
2915 12 00 00 - -  Salter av myrsyra:    
2915 13 00 10 - - -  Vattenlösning innehållande minst 60 viktprocent 

men högst 84 viktprocent cesiumformiat 
(CAS RN 3495-36-1) 

5,5; S:0 (TM861); S:0 
(EU003) (TM510) 

 1 

2915 13 00 90 - - -  Andra 5,5; S:0 (EU003) (TM510)   1 



 2 

 
2916 39 90 33 - - - -  Metyl-4'-(brommetyl)bifenyl-2-karboxylat (CAS 

RN 114772-38-2) 
6,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 5 

 
2916 39 90 73 - - - -  (2,4-diklorfenyl)acetylklorid (CAS RN 53056-20-

5) 
6,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 5 

 
2920 29 00 50 - - -  Fosetylaluminium (CAS RN 39148-24-8) 6,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 5 

2920 29 00 60 - - -  Fosetylnatrium (CAS RN 39148-16-8) i form av en 
vattenlösning med en halt av fosetylnatrium på 35 
viktprocent eller mer, men inte högre än 45 vikt-
procent för användning vid tillverkning av be-
kämpningsmedel 

6,5; S:0 (EU001) 
(TM861);  

S:0 (EU003) (TM510) 

 1, 5 

 
2922 19 00 40 - - -  (R)-1-((4-amino-2-brom-5-fluorfenyl)amino)-3-

(bensyloxi)propan-2-ol4-metylbensensulfonat 
(CAS RN 1294504-64-5) 

6,5; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510)  

 1, 5 

 
2924 29 70 30 - - - -  Natrium4-(4-metyl-3-

nitrobensoylamino)bensensulfonat (CAS RN 
84029-45-8) 

6,5; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510)  

 1, 5 

 

 
2924 29 70 50 - - - -  N-bensyloxikarbonyl-L-tert-leucin isopropyla-

minsalt (CAS RN 1621085-33-3) 
6,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 5 

 
2926 90 70 30 - - -  4,5-diklor-3,6-dioxocyklohexa-1,4-dien-1,2-

dikarbonitril (CAS RN 84-58-2) 
6,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 5 

 
2932 14 00 00 - -  Sukralos:    
2932 14 00 10 - - -  1,6-Dikloro-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranosyl-4-

kloro-4 deoxy-α-D-galaktopyranosid (CAS RN 
56038-13-2) 

6,5;S:0 (EU003) (TM510)   1 

2932 14 00 90 - - -  Andra 6,5;S:0 (EU003) (TM510)   1 
 
2932 99 00 13 - - -  (4-klor-3-(4-etoxibensyl)fenyl)((3aS,5R,6S,6aS)-6-

hydroxi-2,2-dimetyltetrahydrofuro[2,3-d][1 
,3]dioxol-5-yl)metanon (CAS RN 1103738-30-2) 

6,5; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510)  

 1, 5 

 
2932 99 00 18 - - -  4-(4-brom-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-

yloxi)metyl)fenoxi)bensonitril (CAS RN 943311-
78-2) 

6,5; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510)  

 1, 5 

 
2933 19 90 45 - - - -  5-amino-1-[2,6-diklor-4-(trifluormetyl)fenyl]-1H-

pyrazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3) 
6,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1 

 
2933 19 90 55 - - - -  5-metyl-1-(naftalen-2-yl)-1,2-dihydro-3H-

pyrazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0) 
6,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1 

 
2933 39 99 10 - - - -  2-aminopyridin-4-olhydroklorid (CAS RN 

1187932-09-7) 
6,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 5 

 
2933 39 99 33 - - - -  5-(3-klorfenyl)-3-metoxipyridin-2-karbonitril 

(CAS RN 1415226-39-9) 
6,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 5 

 
2933 39 99 41 - - - -  2-klor-6-(3-fluor-5-isobutoxifenyl)nikotinsyra 

(CAS RN 1897387-01-7) 
6,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 5 

 
2933 39 99 46 - - - -  Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) för 

användning vid tillverkning av bekämpningsme-
del 

6,5; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510)  

 1, 5 

 
2933 99 80 42 - - - -  (S)-2,2,4-trimetylpyrrolidinhydroklorid (CAS RN 

1897428-40-8) 
6,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 5 
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2933 99 80 44 - - - -  (2S,3S,4R)-metyl3-etyl-4-hydroxipyrrolidin-2-

karboxylat-4-metylbensensulfonat (CAS RN 
1799733-43-9) 

6,5; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510)  

 1, 5 

 
2933 99 80 51 - - - -  Dikvatdibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) i vat-

tenlösning för användning vid tillverkning av her-
bicider 

6,5; S:0 (EU001) 

(TM861);  
S:0 (EU003) (TM510) 

 1, 5 

 
2934 99 90 46 - - - -  4-metoxi-5-(3-morfolin-4-ylpropoxi)-2-

nitrobensonitril (CAS RN 675126-26-8) 
6,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 5 

2934 99 90 47 - - - -  Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) för an-
vändning vid tillverkning av bekämpningsmedel 

6,5; S:0 (EU001) 
(TM861);  

S:0 (EU003) (TM510) 

 1, 5 

 
2934 99 90 49 - - - -  Cytidin-5'-(dinatriumfosfat) (CAS RN 6757-06-8) 6,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 5 

 
2934 99 90 53 - - - -  4-metoxi-3-(3-morfolin-4-ylpropoxi)bensonitril 

(CAS RN 675126-28-0) 
6,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 5 

 
2935 90 90 30 - - -  6-aminopyridin-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-

1) 
6,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510)  
 1, 5 

 
3204 16 00 30 - - -  Preparat på basis av färgämnet Reactive Black 5 

(CAS RN 17095-24-8) med ett innehåll därav av 
minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent och 
som innehåller ett eller flera av följande: 
- färgämnet Reactive Yellow 201 (CAS RN 624-
67-5), 
- 1-naftalensulfonsyra, 4-amino-3-[[4-[[2-
(sulfooxi)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]-, dinatriumsalt 
(CAS RN 250688-43-8), eller 
- 3,5-diamino-4-[[4-[[2-
(sulfooxi)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-
(sulfooxi)etyl]sulfonyl]fenyl]azobensoesyra, nat-
riumsalt (CAS RN 906532-68-1) 

6,5; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510)  

 1, 5 

 
3204 17 00 22 - - -  Färgämne C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-

63-7) och preparat på basis av detta som innehåller 
minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 169 

6,5; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510)  

 1, 5 

 
3204 17 00 24 - - -  Färgämne C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-

04-9) och preparat på basis av detta som innehåller 
minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 57:1 

6,5; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510)  

 1, 5 

 
3811 21 00 11 - - -  Dispergeringsmedel och antioxidationsmedel inne-

hållande: 
- o-aminopolyisobutylenfenol (CAS RN 78330-13-
9), 
- mer än 30 viktprocent men högst 50 viktprocent 
mineraloljor, 
som används vid tillverkning av tillsatsblandningar 
till smörjoljor 

5,3; S:0 (EU001) (TM861)   1, 5 

 
3811 21 00 19 - - -  Tillsatsmedel innehållande 

- en polyisobutylensuccinimidbaserad blandning 
och 
- mer än 30 viktprocent men högst 50 viktprocent 
mineraloljor 
med ett totalt bastal av mer än 40, för användning 
vid framställning av smörjoljor 

5,3; S:0 (EU001) (TM861)   1, 5 

 



 4 

3811 29 00 75 - - -  Antioxidationsmedel främst innehållande en bland-
ning av isomerer av 1-(tert-dodecyltio)propan-2-ol 
(CAS RN 67124-09-8), som används vid tillverk-
ning av blandningar av tillsatser för smörjoljor 

5,8; S:0 (EU001) (TM861)   1, 5 

 
3811 90 00 50 - -  Korrosionsinhibitor innehållande 

- polyisobutenylbärnstenssyra och  
- mer än 5 viktprocent men högst 20 viktprocent mi-
neraloljor 
som används vid tillverkning av blandningar av till-
satser för bränslen 

5,8; S:0 (EU001) (TM861)   1, 5 

 
3824 99 92 25 - - - - - - -  Beredning innehållande 

- minst 25 viktprocent men högst 50 viktpro-
cent dietylkarbonat (CAS RN 105-58-8) 
- minst 25 viktprocent men högst 50 viktpro-
cent etylenkarbonat (CAS RN 96-49-1) 
- minst 10 viktprocent men högst 20 viktpro-
cent litiumhexafluorfosfat (CAS RN 21324-
40-3) 
- minst 5 viktprocent men högst 10 viktpro-
cent etylmetylkarbonat (CAS RN 623-53-0) 
- minst 1 viktprocent men högst 2 viktprocent 
vinylenkarbonat (CAS RN 872-36-6) 
- minst 1 viktprocent men högst 2 viktprocent 
4-fluor-1,3-dioxolan-2-on (CAS RN 114435-
02-8) 
- högst 1 viktprocent 1,5,2,4-dioxaditian-
2,2,4,4-tetraoxid (CAS RN 99591-74-9) 

6,5; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510) 

(TM511)  

 1, 5 

 
3824 99 92 27 - - - - - - -  4-metoxi-3-(3-morfolin-4-

ylpropoxi)bensonitril (CAS RN 675126-28-0) 
i ett organiskt lösningsmedel 

6,5; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510) 

(TM511) 

 1, 5 

 
3824 99 92 30 - - - - - - -  Vattenlösning av cesiumformiat och 

kaliumformiat innehållande 
- minst 1 viktprocent men högst 84 
viktprocent cesiumformiat (CAS RN 3495-
36-1), 
- minst 1 viktprocent men högst 76 
viktprocent kaliumformiat (CAS RN 590-24-
1), och 
- även sådan innehållande högst 9 viktprocent 
tillsatser 

6,5; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510) 

(TM511) 

 1, 5 

 
3824 99 92 40 - - - - - - -  Lösning av 2-klor-5-(klormetyl)pyridin (CAS 

RN 70258-18-3) i organiskt lösningsmedel 
6,5; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510) 

(TM511) 

 1, 5 

 
3824 99 92 71 - - - - - - -  Blandningar innehållande: 

— minst 60 viktprocent men högst 90 
viktprocent 2-klorpropen (CAS RN 557-98-
2), 
— minst 8 viktprocent men högst 14 
viktprocent (Z)-1-klorpropen (CAS RN 
16136-84-8), 
— minst 5 viktprocent men högst 23 
viktprocent 2-klorpropan (CAS RN 75-29-6), 
— högst 6 viktprocent 3-klorpropen (CAS 
RN 107-05-1), och 
— högst 1 viktprocent etylklorid (CAS RN 
75-00-3) 

6,5; S:0 (EU003) (TM510) 

(TM511); 

K:0 (092844) (TM862) 

 1, 5 
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3824 99 93 45 - - - - - - -  Natriumväte-3-aminonaftalen-1,5-disulfonat 
(CAS RN 4681-22-5) innehållande 
- högst 20 viktprocent dinatriumsulfat, och 
- högst 10 viktprocent natriumklorid 

6,5; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510)  

 1, 5 

 
3824 99 96 70 - - - - - -  Pulver innehållande 

- minst 28 viktprocent men högst 
51 viktprocent talk (CAS RN 14807-96-6) 
- minst 30,5 viktprocent men högst 
48 viktprocent kiseldioxid (kvarts) 
(CAS RN 14808-60-7) 
- minst 17 viktprocent men högst 
26 viktprocent aluminiumoxid (CAS RN 1344-
28-1) 

6,5; S:0 (EU001) 
(TM861);  

S:0 (EU003) (TM510) 

 1, 5 

 
3824 99 96 74 - - - - - -  Blandning med en icke-stökiometrisk 

sammansättning 
- med mikrokristallin struktur, 
- med ett innehåll av smält 
magnesiumaluminiumspinell och med tillsats 
av silikatfaser och aluminater, av vilka minst 
75 viktprocent består av fraktioner med en 
kornstorlek av 1-3 mm och högst 
25 viktprocent består av fraktioner med en 
kornstorlek av 0-1 mm 

6,5; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510) 

 1, 5 

 
3824 99 96 80 - - - - - -  Blandning bestående av 

- minst 64 viktprocent men högst 
74 viktprocent amorf kiseldioxid 
(CAS RN 7631-86-9) 
- minst 25 viktprocent men högst 
35 viktprocent butanon (CAS RN 78-93-3) och 
- högst 1 viktprocent 3-(2,3-
epoxipropoxi)propyltrimetoxisilan 
(CAS RN 2530-83-8) 

6,5; S:0 (TM861);  
S:0 (EU003) (TM510) 

 1, 5 

 
3906 90 90 53 - - -  Polyakrylamidpulver med en genomsnittlig 

partikelstorlek av mindre än 2 mikrometer och en 
smältpunkt över 260°C, innehållande 
 
- minst 75 viktprocent men högst 85 viktprocent 
polyakrylamid och 
 
- minst 15 viktprocent men högst 25 viktprocent 
polyetylenglykol 

6,5; S:0 (TM861) 
 

 1, 5 

 
3906 90 90 63 - - -  Sampolymerer av 

(dimetoximetlsilyl)propylmetakrylat, butylakrylat, 
allylmetakrylat, metylmetakrylat och 
cyklosiloxaner (CAS RN 143106-82-5) 

6,5; S:0 (TM861) 
 

 1, 5 

 
3910 00 00 45 -  Dimetylsiloxan, hydroxiterminerad polymer med en 

viskositet på 38-45 mPa·s(CAS RN 70131-67-8) 
6,5; S:0 (TM861) 

 
 1, 5 

 
3910 00 00 55 -  Beredning innehållande 

- minst 55 viktprocent men högst 65 viktprocent 
vinylterminerad polydimetylsiloxan (CAS RN 68083-
19-2), 
- minst 30 viktprocent men högst 40 viktprocent 
dimetylvinylerad och trimetylerad kiseldioxid 
(CAS RN 68988-89-6), och 
- minst 1 viktprocent men högst 5 viktprocent 
kiselsyra, natriumsalt, reaktionsprodukter av 
klortrimetylsilan och isopropylalkohol 
(CAS RN 68988-56-7) 

6,5; S:0 (TM861) 
 

 1, 5 
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3913 90 00 30 - -  Protein, kemiskt eller enzymatiskt modifierat genom 

karboxylering och/eller tillsats av ftalsyra, även 
hydrolyserat, med ett viktsmedelvärde för 
molekylmassa (Mw) mindre än 350 000 

6,5; S:0 (TM861) 
 

 1, 5 

 
3920 99 59 70 - - - - - -  Tetrafluoretenfolie, i rullar, med 

- med en tjocklek av 50 µm, 
- en smältpunkt på 260 °C, och 
- en specifik vikt av 1,75 (ASTM D792) 
för användning vid tillverkningen av 
halvledarkomponenter 

6,5; S:0 (TM861) 
 

 1, 5 

 
3921 19 00 50 - - - -  Poröst membran av polytetrafluoreten (PTFE) 

laminerat på en spritsbondad fiberduk av 
polyester med 
- en sammanlagd tjocklek på minst 0,05 mm men 
högst 0,20 mm, 
- ett tryck för vattengenomträngning på mellan 
5 och 200 kPa enligt ISO 811, och 
- en permeabilitet för luft på minst 0,08 cm3/cm2/s 
enligt ISO 5636-5 

6,5; S:0 (TM861) 
 

 1, 5 

 
3926 90 97 77 - - - -  Distansring av silikon, med en innerdiameter på 

15,4 mm (+0,0 mm/-0,1 mm), av sådant slag som 
används i sensorer i system för parkeringshjälp 

6,5; S:0 (TM861) 
 

 1, 5 

 
4016 99 57 10 - - - - -  Insugsslang för lufttillförsel till motorns 

förbränningsdel bestående av minst 
- en flexibel gummislang, 
- en plastslang, och 
- metallklämmor, 
- även med resonator 
för användning vid tillverkning av produkter 
enligt kapitel 87 

2,5; S:0 (EU001) (TM861)  1 

 
4016 99 57 20 - - - - -  Stötfångarlist av gummi med silikonbeläggning 

med en längd av högst 1 200 mm och med minst 
fem plastklämmor för tillverkning av produkter 
enligt kapitel 87 

2,5; S:0 (EU001) (TM861)  1 

 
4016 99 57 90 - - - - -  Andra 2,5  1 

 
5505 10 10 10 - - -  PA6 och PA66 4,0 K:0 (092848) (TM862)  1, 5 
5505 10 10 90 - - -  Andra 4,0  1, 5 

 
6805 30 00 10 - -  Rengöringsmaterial för probspetsar, bestående av en 

polymermatris med slippartiklar monterade på ett 
substrat, för användning vid tillverkning av 
halvledare 

1,7; S:0 (EU001) (TM861) 
S:0 (EU003) (TM510) 

 1, 5 

6805 30 00 90 - -  Andra slag 1,7; S:0  
S:0 (EU003) (TM510) 

 1, 5 

 
7019 40 00 60 - - -  E-glasfibervävnader 

- med en vikt på minst 20 g/m² men högst 209 g/m², 
- som impregnerats med silan, 
- med en fukthalt på högst 0,13 viktprocent, och 
- med högst 3 ihåliga fibrer per 100 000 fibrer, 
för användning vid tillverkning av förimpregnerade 
plattor, rullar eller laminat för produktion av tryckta 
kretskort för motorfordonsindustrin 

7,0; S:0 (EU003) 

(TM510); 

K:0 (092870) (EU001) 

(TM862) 

 1, 5 
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7019 52 00 20 - - -  E-glasfibervävnader 
- med en vikt på minst 20 g/m² men högst 209 g/m², 
- som impregnerats med silan, 
- med en fukthalt på högst 0,13 viktprocent, och 
- med högst 3 ihåliga fibrer per 100 000 fibrer, 
för användning vid tillverkning av förimpregnerade 
plattor, rullar eller laminat för produktion av tryckta 
kretskort för motorfordonsindustrin 

7,0; S:0 (EU003) 

(TM510); 

K:0 (092870) (EU001) 

(TM862) 

 1, 5 

 
7318 19 00 30 - - -  Förbindelsestång för huvudbromscylinder med 

skruvgängor i båda ändar för tillverkning av 
produkter enligt kapitel 87 

3,7; S:0 (EU001) 
(TM861);  

S:0 (EU003) (TM510) 

 1 

 
8108 90 50 35 - - -  Plattor, skivor och band av titanlegering 7,0; S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510) 
 1, 5 

 
8409 91 00 30 - - -  Avgasgrenrör med spiralformad 

gasturbinkomponent till en turbokompressor 
- med en värmeresistens på högst 1 050 °C och 
- med en borrning för montage av turbinhjulet på 
minst 30 mm men högst 110 mm 

2,7; S:0 (TM861) p/st 1, 5 

 
8409 99 00 40 - - -  Ventilkåpa av plast eller aluminium med 

- en sensor för kamaxelns läge, 
- metallfästen för montering på en motor, och 
- två eller flera packningar, 
för användning vid tillverkning av motorer till 
motorfordon 

2,7; S:0 (EU001) (TM861) p/st 1, 5 

 
8409 99 00 50 - - -  Avgasgrenrör med spiralformad 

gasturbinkomponent till en turbokompressor 
- med en värmeresistens på högst 1 050 °C och 
- med en borrning för montage av turbinhjulet på 
minst 30 mm men högst 110 mm 

2,7; S:0 (TM861);  p/st 1, 5 

 
8411 99 00 65 - - - -  Spiralformad gasturbinkomponent till en 

turbokompressor 
- med en värmeresistens på högst 1 050 °C, och 
- med en borrning för montage av turbinhjulet på 
minst 30 mm men högst 110 mm 

S:0 (TM861) 
S:0 (EU003) (TM510) 

 1, 5 

 
8413 30 20 30 - - -  Encylindrig högtryckspump med radialkolv för 

direktinsprutning av bensin med 
- ett arbetstryck på minst 200 bar men högst 
350 bar, 
- flödeskontroll, och 
- övertrycksventil, 
för användning vid tillverkning av motorer till 
motorfordon 

1,7; S:0 (EU001) (TM861) p/st 1, 5 

 
8414 90 00 70 - -  Kompressorhjul i aluminiumlegering med: 

- en diameter på minst 20 mm men högst 130 mm, 
och 
- en vikt på minst 5 g men högst 800 g 
för användning vid tillverkning av 
förbränningsmotorer 

2,2; S:0 (EU003) 

(TM510); 

K:0 (092850) (EU001) 
(TM861) 

 1, 5 

 
8479 90 70 87 - - - - -  Bränsleslang för förbränningskolvmotorer med 

en bränsletemperaturgivare, med minst två 
inloppsslangar och tre utloppsslangar, för 
användning vid tillverkning av motorer till 
motorfordon 

1,7; S:0 (EU001) (TM861) p/st 1, 5 
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8481 80 59 20 - - - - -  Tryckreglerande ventil avsedd att ingå i 
kolvkompressorer för 
luftkonditioneringsapparater för motorfordon 

2,2; S:0 (EU001) 
(TM861); 

S:0 (EU003) (TM510) 

p/st 1, 5 

 
8484 20 00 10 - -  Mekanisk axeltätning avsedd att ingå i 

vridkolvkompressorer för tillverkning av 
luftkonditioneringsapparater för motorfordon 

1,7; S:0 (EU001) (TM861) p/st 1, 5 

8484 20 00 90 - -  Andra slag 1,7; S:0 (EU001) (TM861)  1, 5 
 
8714 10 90 60 - - -  Kolvar för upphängningssystem med en diameter 

på högst 55 mm, av sintrat stål 
3,7; K:0 (092868) p/st 1, 5 

 

 

Varukoder som upphörde att gälla den 30.6.2017: 
0904 22 00 10 
2909 60 00 20 
3204 16 00 20, 3204 17 00 67, 3913 90 00 92 

3811 21 00 57, 3824 99 92 21, 3824 99 92 24 

8108 90 50 25 

8411 99 00 70, 8476 90 10 20, 8476 90 10 90 

 

 

Nya fotnoter 

gäller fr.o.m. 30.6.2017: 

CD 792 För att komma i åtnjutande av denna tullkvot erfordras uppvisande av en importlicens enligt bestämmelserna i 

förordning (EG) nr 891/2009 (EGT L 254). 

 

 

 

 

 

 

 

Förfrågningar:  Päivi Mäkelä, tfn 040 33 22104 eller 

  Heidi Broms, tfn. 040 33 22646 

  eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi 

 

 

PM, 3.7.2017 


