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Ändringar i Brukstariffen (THB II) 
 
Ändringar i varukoder 
 
 
Varukod 

 
Varubeskrivning Tariffenlig tullsats; 

K; S

 
Extra mängd- 

enhet
Bilaga 

 
gäller fr.o.m. 1.7.2014: 
 
1901 90 99 39 - - - -  Andra:  
1901 90 99 39 - - - - -  Beredning i pulverform, innehållande i 

viktprocent : 
- minst 15 % men högst 35 % maltodextrin 
framställt av vete, 
- minst 15 % men högst 35 % av vassle 
(mjölkserum), 
- minst 10 % or men högst 30 % raffinerad, 
blekt, , deodoriserad och icke-härdad solrosolja,
- minst 10 % men högst 30 % mognad 
spraytorkad smältost, 
- minst 5 % men högst 15 % kärnmjölk och 
- minst 0,1 % men högst 10 % natriumkaseinat, 
dinatriumfosfat, mjölksyra

7,6 + EA; S:0;   
K:33,0 (090087)  

 1, 3

1901 90 99 90 - - - - -  Andra 7,6 + EA;  
K:33,0 (090087)  

 1, 3

 
2106 10 20 20 - - -  sojaproteinkoncentrat innehållande i viktprocent 

minst 65 % men högst 90 % protein, beräknat på 
torrvikt, i pulverform eller texturerat

12,8; S:0  1, 5

 
2106 90 98 45 - - - - - -  Andra:  
2106 90 98 45 - - - - - - -  Beredning i pulverform, innehållande i 

viktprocent : 
- minst 15 % men högst 35 % maltodextrin 
framställt av vete, 
- minst 15 % men högst 35 % av vassle 
(mjölkserum), 
- minst 10 % or men högst 30 % raffinerad, 
blekt, , deodoriserad och icke-härdad 
solrosolja, 
- minst 10 % men högst 30 % mognad 
spraytorkad smältost, 
- minst 5 % men högst 15 % kärnmjölk och 
- minst 0,1 % men högst 10 % 
natriumkaseinat, dinatriumfosfat, mjölksyra

9,0 + EA; S:0;   
K:18,0 (090088)  

 1, 3, 5

2106 90 98 49 - - - - - - -  Andra 9,0 + EA;  
K:18,0 (090088)  

 1, 3, 5
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2207 20 00 20 - - -  Annan: l 
2207 20 00 20 - - - -  Råvara vars vikt består av:

- minst 88 % men högst 92 % etanol, 
- minst 2,2 % men högst 2,7 % monoetylenglykol,
- minst 1,0 % men högst 1,3 % metyletylketon, 
- 0,36 % men högst 0,40 % anjoniska tensider (ca 
30 % aktivt), 
- minst 0,0293 % men högst 0,0396 % 
metylisopropylketon, 
- minst 0,0195 % men högst 0,0264 % 5 metyl-3-
heptanon, 
- 10 ppm eller mer, men inte mer än 12 ppm, 
denatoniumbenzoat (Bitrex), 
- högst 0,01 % parfym, 
- minst 6,5 % men högst 8,0 % vatten, 
för användning vid tillverkning av spolarvätska 
och andra avisningsberedningar

10,2 eur/hl; S:0 l 1, 5

2207 20 00 29 - - - -  Andra 10,2 eur/hl  1, 5
2207 20 00 80 - -  Annan:   
2207 20 00 80 - - -  Råvara vars vikt består av:

- minst 88 % men högst 92 % etanol, 
- minst 2,2 % men högst 2,7 % monoetylenglykol, 
- minst 1,0 % men högst 1,3 % metyletylketon, 
- 0,36 % men högst 0,40 % anjoniska tensider (ca 
30 % aktivt), 
- minst 0,0293 % men högst 0,0396 % mety-
lisopropylketon, 
- minst 0,0195 % men högst 0,0264 % 5 metyl-3-
heptanon, 
- 10 ppm eller mer, men inte mer än 12 ppm, de-
natoniumbenzoat (Bitrex), 
- högst 0,01 % parfym, 
- minst 6,5 % men högst 8,0 % vatten, 
för användning vid tillverkning av spolarvätska och 
andra avisningsberedningar

10,2 eur/hl; S:0  1, 5

2207 20 00 89 - - -  Annan 10,2 eur/hl  1, 5
 
2707 99 99 00 - - - -  Andra:  
2707 99 99 10 - - - - -  Tungoljor och mellanoljor vars aromatiska 

innehåll överstiger det ickearomatiska innehållet, 
för användning som raffinaderiprodukter 
avsedda för en särskild process enligt 
kompletterande anmärkning 5 till kapitel 27

1,7; S:0       1

2707 99 99 90 - - - - -  Annan 1,7     1
 
2710 19 99 00 - - - - - -  Andra smörjoljor och andra oljor:  
2710 19 99 10 - - - - - - -  Katalytiskt hydroisomeriserad och avvaxad 

basolja omfattande hydrerade, högst 
isoalifatiska kolväten och innehållande 
- minst 90 viktprocent mättade fettsyror och 
- högst 0,03 viktprocent svavel 
med ett viskositetsindex på minst 120

3,7; S:0     1, 5

2710 19 99 90 - - - - - - -  Annan 3,7   1, 5
 
2827 39 85 40 - - - -  Bariumklorid-dihydrat (CAS RN 10326-27-9) 5,5; S:0  1, 5

 
2835 10 00 20 - -  Natriumhypofosfit  (CAS RN 7681-53-0) 5,5; S:0   1, 5

 
2841 70 00 00 -  Molybdater:  
2841 70 00 10 - -  Diammoniummolybdat (CAS RN 13106-76-8) 5,5; S:0    1
2841 70 00 90 - -  Annan 5,5  1
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2903 39 19 00 - - - -  Andra:  
2903 39 19 10 - - - -  1-Brom-2-metylpropan (CAS RN 78-77-3) med 

en renhetsgrad av minst 99,0 %, innehållande 
högst 
- 0,25 % sek-butylbromid 
- 0,06 % n-butylbromid 
- 0,06 % n-propylbromid

5,5; S:0     1

2903 39 19 90 - - - -  Annan 5,5  1
 
2903 39 90 85 - - - -  (Perfluorbutyl)-etylen (CAS RN 19430-93-4) 5,5; S:0     1, 5
2903 39 90 87 - - - -  1H-Perfluoriheksaani (CAS RN 355-37-3) 5,5; S:0     1, 5

 
2905 11 00 00 - -  Metanol (metylalkohol):  
2905 11 00 10 - - -  Metanol (CAS RN 67-56-1) med en renhetsgrad av 

minst 99,85 viktprocent 
5,5; S:0     1, 5

2905 11 00 90 - - -  Annan 5,5  1, 5
 
2905 19 00 20 - - -  Butyltitanatmonohydrat, homopolymer 

(CAS RN 162303-51-7)
5,5; S:0      1, 5

2905 19 00 25 - - -  Tetra-(2-etylhexyl)titanat (CAS RN 1070-10-6) 5,5; S:0    1, 5
 
2910 90 00 20 - -  2-[(2-Metoxifenoxi)metyl]oxiran (CAS RN 2210-74-

4) 
5,5; S:0  1, 4, 5

 
2912 29 00 70 - - -  4-tert-Butylbensaldehyd (CAS RN 939-97-9) 5,5; S:0    1, 4
2912 29 00 80 - - -  4-Isopropylbensaldehyd (CAS RN 122-03-2) 5,5; S:0    1, 4

 
2914 50 00 55 - -  2,2',4,4'-Tetrahydroxibensofenon (CAS RN 131-55-

5) 
5,5; S:0   1, 4

 
2914 70 00 80 - -  Tetraklor-p-bensokinon (CAS RN 118-75-2) 5,5; S:0   1, 4, 5

 
2915 39 00 25 - - -  2-Metylcyklohexyl-acetat (CAS RN 5726-19-2) 5,5; S:0   1, 4

 
2916 14 00 20 - - -  Etyl-metakrylat (CAS RN 97-63-2) 6,5; S:0   1

 
2916 39 90 48 - - - -  3-Fluorbensoylklorid (CAS RN 1711-07-5) 6,5; S:0   1, 4, 5

 
2917 19 90 15 - - - -  Dimetyl-but-2-ynedioat (CAS RN 762-42-5) 6,3; S:0   1, 4, 5

 
2917 19 90 25 - - - -  n-Dodecenylbärnstenssyraanhydrid (CAS RN 

19780-11-1) 
6,3; S:0   1, 4, 5

 
2917 39 95 40 - - - -  Dimetyl-2-nitrotereftalat (CAS RN 5292-45-5) 6,5; S:0   1, 4, 5

 
2918 99 90 25 - - - -  Metyl (E)-3-metoxi-2-(2-klormetylfenyl)-2-

propenoat (CAS RN 117428-51-0)
6,5; S:0   1, 4, 5

 
2919 90 00 60 - -  Bisfenol-A bis(difenylfosfat) (CAS RN 5945-33-5) 6,5; S:0   1, 4, 5

 
2921 42 00 30 - - -  4-Nitroanilin (CAS RN 100-01-6) 6,5; S:0   1, 4, 5

 
2921 49 00 50 - - -  3,4-Xylidin (CAS RN 95-64-7) 6,5; S:0   1, 4, 5

 
2922 49 85 80 - - - -  12-Aminododekansyra (CAS RN 693-57-2) 6,5; S:0   1, 4, 5

 
2924 29 98 37 - - - -  Beflubutamid (ISO)  (CAS RN 113614-08-7) 6,5; S:0   1, 4, 5

 
2924 29 98 43 - - - -  N,N'-(3,3'-Dimetylbifenyl-4,4'-

ylen)di(acetoacetamid) (CAS RN 91-96-3)
6,5; S:0   1, 4, 5

 
2926 90 95 23 - - -  Akrinatrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1) 6,5; S:0   1, 4, 5

 
2926 90 95 27 - - -  Cyhalofopbutyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9) 6,5; S:0   1, 4, 5
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2927 00 00 60 -  4,4'-Dicyano-4,4'-azodivaleriansyra (CAS RN 

2638-94-0) 
6,5; S:0   1, 4

 
2930 90 99 37 - - -  Etantioamid (CAS RN 62-55-5) 6,5; S:0   1, 5

 
2930 90 99 43 - - -  Trimetylsulfoxoniumjodid (CAS RN 1774-47-6) 6,5; S:0   1, 5

 
2931 90 90 33 - - -  Di-tert-butylfosfan (CAS RN 819-19-2) 6,5; S:0   1, 4, 5

 
2932 20 90 45 - - -  2,2-Dimetyl-1,3-dioxan-4,6-dion (CAS RN 2033-

24-1) 
6,5; S:0   1, 5

 
2932 99 00 53 - - -  1,3-Dihydro-1,3-dimetoxi-isobensofuran 

(CAS RN 24388-70-3) 
6,5; S:0   1, 4, 5

 
2933 39 99 58 - - - -  4-Klor-1-metylpiperidin (CAS RN 5570-77-4) 6,5; S:0   1, 5

 
2933 49 90 80 - - - -  Etyl 6,7,8-trifluor-1-[formyl(metyl)amino]-4-oxo-

1,4-dihydroquinolin-3-karboxilat (CAS RN 
100276-65-1) 

6,5; S:0   1, 4, 5

 
2933 59 95 13 - - - -  2-Dietylamin-6-hydroxi-4-metylpyrimidin 

(CAS RN 42487-72-9) 
6,5; S:0   1, 5

 
2933 69 80 65 - - - -  1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trition 

trinatriumsalt (CAS RN 17766-26-6)
6,5; S:0   1, 5

 
2933 99 80 14 - - - -  2-(2H-Bensotriasol-2-yl)-4-metyl-6-(2-metylprop-

2-en-1-yl)fenol (CAS RN 98809-58-6)
6,5; S:0   1, 4, 5

 
3204 11 00 15 - - -  Färgämne C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-

64-0) och preparat på basis av detta som innehåller 
minst 99 viktprocent C.I. Disperse Blue 360

6,5; S:0   1, 5

 
3204 12 00 50 - - -  Färgämne C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) 

och preparat på basis av detta som innehåller minst 
99 viktprocent C.I. Acid Blue 80

6,5; S:0   1, 4, 5

 
3204 15 00 70 - - -  Färgämne C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0) 6,5; S:0   1, 5

 
3204 17 00 13 - - -  Färgämne C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-

61-2) 
6,5; S:0   1, 5

 
3206 49 70 00 - - -  Andra:  
3206 49 70 10 - - - -  Lösningsmedelsburen dispersion, innehållande i 

viktprocent  
- minst 57 % men högst 63 % aluminiumoxid 
(CAS RN 1344-28-1) 
- minst 37 % men högst 42 % titandioxid (CAS 
RN13463-67-7), och 
- minst 1 % men högst 2 % trietoxykaprylylsilan 
(CAS RN 2943-75) 

6,5; S:0  1, 5

3206 49 70 90 - - - -  Annan 6,5   1, 5
 
3208 90 19 45 - - - -  Polymer som består av ett polykondensat av 

formaldehyd och naftalendiol, kemiskt ändrad 
genom reaktion med en alkynhalid, upplöst i 
propylenglykolmetyleteracetat

6,5; S:0   1, 5

 



 5

3811 21 00 13 - - -  Tillsatsmedel innehållande
- borerade magnesium(C16-C24)alkylbensen-
sulfonater och 
- mineraloljor 
med ett totalt bastal (TBN) av mer än 250 men 
högst 350, för användning vid tillverkning av 
smörjoljor 

5,3; S:0 (EU001)   1, 5

3811 21 00 15 - - -  Tillsatsmedel bestående av
- zinkbis[bis(tetrapropylenfenyl)]bis(hydrogen-
ditiofosfat) (CAS RN 11059-65-7) 
- trifenyltiofosfat (CAS RN 597-82-0) 
- trifenylfosfit (CAS RN 101-02-0) och 
- mineraloljor 
för användning vid tillverkning av smörjoljor

5,3; S:0 (EU001)   1, 5

3811 21 00 17 - - -  Tillsatsmedel innehållande
- huvudsakligen svavelbehandlat diisobutylen 
- kalciumsulfonat 
- dialkylaminoalkyl-polyisobutylensuccinat och 
- mineraloljor 
för användning vid tillverkning av smörjoljor

5,3; S:0 (EU001)   1, 5

 
3811 21 00 25 - - -  Tillsatsmedel innehållande

- en (C8-18)alkylpolymetakrylatsampolymer med 
N-[3-(dimetylamino)propyl]metakrylamid, med en 
genomsnittlig molekylvikt (Mw) av mer än 
10 000 men högst 20 000, och 
- mer än 15 viktprocent men högst 30 viktprocent 
mineraloljor 
för användning vid tillverkning av smörjoljor

5,3; S:0   1, 5

3811 21 00 27 - - -  Tillsatsmedel innehållande
- minst 20 viktprocent av en etylen-propylen-
sampolymer som modifierats kemiskt med 
bärnstenssyraanhydridgrupper som reagerat med 4-
(4-nitrofenylazo)anilin och 3-nitroanilin, och 
- mineraloljor 
för användning vid tillverkning av smörjoljor

5,3; S:0   1, 5

 
3811 21 00 33 - - -  Tillsatsmedel innehållande

- kalciumsalter av produkter av reaktion mellan 
heptylfenol och formaldehyd (CAS RN 84605-23-
2), och 
- mineraloljor 
med ett totalt bastal (TBN) av mer än 40 men högst 
100, för användning vid tillverkning av smörjoljor 
eller överbaserade detergenter för användning i 
smörjoljor 

5,3; S:0   1, 5

3811 21 00 35 - - -  Tillsatsmedel innehållande
- o-aminopolyisobutylenfenol (CAS RN 78330-13-
9) 
- polyisobutylensuccinimid (CAS RN 84605-20-9)
- alkenylimidazolin (CAS RN 68784-17-8) 
- icke-ylerade difenylaminderivat (CAS RN 36878-
20-3 och CAS RN 27177-41-9) och 
- mer än 30 viktprocent men högst 45 viktprocent 
mineraloljor 
för användning vid tillverkning av smörjoljor

5,3; S:0   1, 5

3811 21 00 37 - - -  Tillsatsmedel innehållande
- en styren-maleinsyraanhydridsampolymer som 
förestrats med C4-C20-alkoholer och modifierats 
med aminopropylmorfolin, och 
- mer än 50 viktprocent men högst 75 viktprocent 
mineraloljor 
för användning vid tillverkning av smörjoljor

5,3; S:0   1, 5
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3811 21 00 43 - - -  Tillsatsmedel innehållande
- borerade succinimidföreningar (CAS RN 134758-
95-5) och 
- mineraloljor 
med ett totalt bastal (TBN) av mer än 40, för 
användning vid tillverkning av smörjoljor

5,3; S:0   1, 5

3811 21 00 45 - - -  Tillsatsmedel innehållande
- en (C8-18)alkylmetakrylat- och N-[3-(dimetyl-
amino)propyl]metakrylamidsampolymer 
- en etylen-propylensampolymer 
- en etylen-propylensampolymer som modifierats 
kemiskt med bärnstenssyraanhydrid, 4-(4-
nitrofenyl)anilin och 3-nitroanilin och 
- mer än 15 viktprocent men högst 30 viktprocent 
mineraloljor 
även innehållande en pourpointsänkande 
metakrylpolymer, för användning vid tillverkning 
av smörjoljor 

5,3; S:0   1, 5

 
3811 29 00 60 - - -  Tillsatsmedel innehållande

- huvudsakligen svavelbehandlat diisobutylen 
- kalciumsulfonat och 
- dialkylaminoalkylpolyisobutylensuccinat 
för användning vid tillverkning av smörjoljor

5,8; S:0   1, 5

3811 29 00 70 - - -  Tillsatsmedel beståendeav dialkylfosfiter (där mer 
än 80 viktprocent av alkylgrupperna utgörs av 
oleyl-, palmityl- och stearylgrupper), för 
användning vid tillverkning av smörjoljor

5,8; S:0   1, 5

3811 29 00 80 - - -  Tillsatser med följande innehåll:
- mer än 70 % viktprocent 2,5-bis(tert-nonylditio)-
[1,3,4]-tiadiazol (CAS RN 89347-09-1), och 
- mer än 15 % viktprocent 5-(tert-nonylditio)- 
1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tion (CAS RN 97503-12-3), 
 för användning vid tillverkning av smörjoljor

5,8; S:0   1, 5

3811 29 00 85 - - -  Tillsatser som består av en blandning av3-((C9-11)-
isoalkyloxi)tetrahydrotiofen 1,1-dioxid, C10-rik 
(CAS RN 398141-87-2), för användning vid 
tillverkning av smörjoljor

5,8; S:0   1, 5

 
3820 00 00 20 -  Råvara vars vikt består av:

- minst 88 % men högst 92 % etanol, 
- minst 2,2 % men högst 2,7 % monoetylenglykol, 
- minst 1,0 % men högst 1,3 % metyletylketon, 
- 0,36 % men högst 0,40 % anjoniska tensider (ca 
30 % aktivt), 
- minst 0,0293 % men högst 0,0396 % 
metylisopropylketon, 
- minst 0,0195 % men högst 0,0264 % 5 metyl-3-
heptanon, 
- 10 ppm eller mer, men inte mer än 12 ppm, 
denatoniumbenzoat (Bitrex), 
- högst 0,01 % parfym, 
- minst 6,5 % men högst 8,0 % vatten, 
för användning vid tillverkning av spolarvätska 
och andra avisningsberedningar 

6,5; S:0   1

 
3824 90 97 25 - - - - -  Preparat av tetrahydro-α-(1-naftylmetyl)furan-2-

propionsyra (CAS RN 25379-26-4) i toluen
6,5; S:0   1, 4, 5

 
3824 90 97 34 - - - - -  Zinkdimetakrylat (CAS RN 13189-00-9), 

innehållande högst  2,5 viktprocent 2,6-di-tert-
butyl-alfa-dimetylamino-p-kresol (CAS RN 88-
27-7), i pulverform 

6,5; S:0   1, 4, 5
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3824 90 97 46 - - - - -  Tillsatsmedel för färger och beläggningar, 
innehållande 
- en blandning av estrar av fosforsyra som 
erhållits genom reaktion mellan fosfor-
syraanhydrid och 4-(1,1-dimetyl-propyl)fenol 
och styren-allylalkoholsam-polymerer (CAS RN 
84605-27-6), och 
- minst 30 viktprocent men högst 35 viktprocent 
isobutylalkohol 

6,5; S:0  1, 4, 5

 
3824 90 97 57 - - - - -  Bärare i pulverform, bestående av:

- Ferrit (järnoxid) (CAS RN 1309-37-1) 
- Manganoxid (CAS RN 1344-43-0) 
- Magnesiumoxid (CAS RN 1309-48-4) 
- Sampolymer av styrenakrylat 
att blandas med tonerpulver vid framställning av 
flaskor eller kassetter med bläck/toner för 
telefaxapparater, datorskrivare eller kopierings-
maskiner 

6,5; S:0 (EU001)   1, 4, 5

 
3824 90 97 61 - - - - -  Polymer som består av ett polykondensat av 

formaldehyd och naftalendiol, kemiskt ändrad 
genom reaktion med en alkynhalid, upplöst i 
propylenglykolmetyleteracetat

6,5; S:0   1, 4, 5

 
3824 90 97 63 - - - - -  Katalysatorer, innehållande i viktprocent:

- 52 %(+/-10 %) koppar(I)oxid (CAS RN1317-
39-1), 
- 38 %(+/-10 %) kopparoxid (CASRN1317-38-
0) och 
- 10 % (+/-5 %) metallisk koppar (CASRN7440-
50-8)

6,5; S:0   1, 4, 5

 
3824 90 97 80 - - - - -  Preparat bestående av:

- minst 80 men högst 90 viktprocent (S)-α-
hydroxi-3-fenoxibenzenacetonitril (CAS RN 
61826-76-4) och 
- minst 10 men högst 20 viktprocent toluen 
(CAS RN 108-88-3) 

6,5; S:0   1, 4, 5

3824 90 97 81 - - - - -  N-(2-fenyetyll)-1,3-bensenetanaminderivat 
(CAS RN 404362-22-7)

6,5; S:0   1, 4, 5

 
3824 90 97 83 - - - - -  C6-24 och C16-18-estrar av omättade fettsyror 

med sackaros (sucrose polysoyate) (CAS RN 
93571-82-5) 

6,5; S:0   1, 4, 5

 
3824 90 97 85 - - - - -  Vattenhaltig lösning av polymerer och 

ammoniak bestående av: 
- minst 0,1 men högst 0,5 viktprocent ammoniak 
(CAS RN 1336-21-6), och 
- minst 0,3 men högst 10 viktprocent poly-
karboxylat (linjära polymerer av akrylsyra)

6,5; S:0   1, 4, 5

 
3901 10 10 00 - -  Linjär polyeten:  
3901 10 10 10 - - -  Linjär polyeten med låg densitet / LLDPE 

(CAS RN 9002-88-4) i pulverform, med 
- högst 5 viktprocent av monomer, 
- smältindex av 15 g/10 min men högst 
60 g/10 min, och 
- en densitet av minst 0,924 g/cm3 men högst 
0,928 g/cm3 

6,5; S:0   1, 5

3901 10 10 90 - - -  Annan 6,5  1, 5
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3901 90 90 30 - - -  Andra:  
3901 90 90 30 - - - -  Linjär polyeten med låg densitet / LLDPE 

(CAS RN 9002-88-4) i pulverform, med 
- minst 5 men högst 8 viktprocent av monomer, 
- smältindex av minst 15 g/10 min men högst 
60 g/10 min, och 
- en densitet av minst 0,924 g/cm3 men högst 
0,928 g/cm3 

6,5; S:0   1, 5

3901 90 90 40 - - - -  Endast sampolymer av eten och 1-hexen 
(CAS RN 25213-02-9): 
- innehållande mer än 5 men högst 20 viktprocent 
1-hexen, 
- med en densitet på högst 0,93, 
- framställd med användning av en 
metallocenkatalysator 

6,5; S:0   1, 5

 
3906 90 90 87 - - -  Vattenhaltig lösning av polymerer och ammoniak 

bestående av: 
- minst 0,1 men högst 0,5 viktprocent ammoniak 
(CAS RN 1336-21-6), och 
- minst 0,3 men högst 10 viktprocent 
polykarboxylat (linjära polymerer av akrylsyra)

6,5; S:0   1, 5

 
3907 60 80 60 - - -  Syrebindande sampolymer (enligt metoderna 

ASTM D 1434 och 3985), framställd av 
bensendikarboxylsyra, etylenglykol och poly-
butadien ersatt med hydroxigrupper

6,5; S:0   1

 
3919 90 00 67 - - -  Självhäftande plastfilm bestående av:

- ett poly(olefin)-skikt med en tjocklek av mer än  
95 men högst 110 mikrometer 
- ett självhäftande skikt med en tjocklek av mer än 
5 men högst 15 mikrometer, 
- ett skikt baserat på epoxiharts med en tjocklek av 
mer än 4 men högst 100 mikrometer 
- ett lager bestående av polyetentereftalat med en 
tjocklek av mer än 35 mikrometer men högst 
40 mikrometer 

6,5; S:0   1, 5

 
3921 90 10 30 - - - -  Flerskiktsfilm betående av:

- en polyetentereftalatfilm med en tjocklek av mer 
än 100 µm men högst 150 µm, 
- en primer av fenolhaltigt material med en 
tjocklek av mer än 8 µm men högst 15 µm, 
- ett självhäftande skikt av syntetiskt gummi med 
en tjocklek av mer än 20 µm men högst 30 µm, 
och 
- ett transparent polyetentereftalatlager med en 
tjocklek av mer än 35 µm men högst 40 µm

6,5; S:0   1

 
3926 90 97 50 - - - -  Ratt för frontpanel till bilradio, gjord av bisfenol 

A-baserad polykarbonat
6,5; S:0   1, 5

 
4408 39 30 00 - - - - -  Annat:   
4408 39 30 10 - - - - - -  Skivor av okouméfanér med en tjocklek av 

högst 6 mm, oslipade, ohyvlade, av ett slag 
som används vid plywoodtillverkning

6,0; S:0 m3 1, 5

4408 39 30 90 - - - - - -  Annan 6,0 m3 1, 5
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5603 93 90 60 - - - -  Bondad duk av polyesterfibrer
- med en vikt av 85 g/m2, 
- med en konstant tjocklek av 95 µm (± 5 µm), 
- varken överdragen eller belagd, 
- i rullar med en bredd av 1 meter och en längd 
mellan 2 000 m och 5 000 m 
som lämpar sig för överdrag av membran vid 
tillverkning av filter för osmos och omvänd osmos

4,3; S:0 (EU001)   1

 
6909 19 00 25 - - -  Keramiska spricköppethållande medel innehållande 

aluminiumoxid, silikonoxid och järnoxid
5,0; S:0   1, 5

 
7608 20 89 30 - - - -  Sömlösa strängpressade rör av aluminiumlegering 

med  
- en yttre diameter på minst 60 mm men högst 
420 mm, och 
- en väggtjocklek på minst 10 mm men högst 
80 mm

7,5; S:0  1, 5

 
8414 30 81 60 - - - - -  Hermetiska vridkolvkompressorer för HFC-

köldmedier (fluorkolväten):  
- som drivs av en "on-off" enfas 
växelströmsmotor (AC) eller en borstlös 
likströmsmotor (BLDC) med variabel hastighet 
- med en nominell märkeffekt på högst 1,5 kW 
av en typ som används vid tillverkning av 
värmepumpstorktumlare för hushållsbruk

2,2; S:0  p/st 1, 5

 
8414 80 73 30 - - - -  Andra:   
8414 80 73 30 - - - - -  Hermetiska vridkolvkompressorer för HFC-

köldmedier (fluorkolväten):  
- som drivs av en "on-off" enfas växel-
strömsmotor (AC) eller en borstlös 
likströmsmotor (BLDC) med variabel hastighet 
- med en nominell märkeffekt på högst 1,5 kW 
av en typ som används vid tillverkning av 
värmepumpstorktumlare för hushållsbruk

2,2; S:0 p/st 1, 5

8414 80 73 89 - - - - -  Andra 2,2 p/st 1, 5
 
8431 20 00 40 - -  Kylare försedd med plasttank, aluminiumkärna, 

inbyggd stödstruktur av stål och med en öppen 
fyrkantsvågig utformning med 9 kylflänsar per tum 
(2,54 cm) för användning vid framställning av 
fordon enligt nr 8427 

4,0; S:0   1

 
8475 29 00 00 - -  Andra:  
8475 29 00 10 - - -  Smältugn för glasfiber med kombinerad smältvanna 

och munstycken: 
- eluppvärmd 
- med öppning 
- med ett flertal pipar (hål) av platina-
rodiumlegering 
- används för att smälta glas i satser och 
konditionera smält glas 
- för dragning till ändlösa fibrer

1,7; S:0   1

8475 29 00 90 - - -  Annan 1,7   1
 
8501 10 99 70 - - - - -  Likströmsmotorer, med

- en stegvinkel på 7,5 ° (± 0,5 °) 
- tvåfaslindning,  
- en märkspänning på 9 V-16,0 V 
- med ett angivet temperaturintervall på minst -
40 °C till + 105 °C 
- med eller utan kuggdrev 
- med eller utan motorkontakt

2,7; S:0 p/st 1, 5
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8503 00 99 50 - - - -  Stator för borstlös motor, med

- en innerdiameter av 206,6 mm (± 0,5) 
- en ytterdiameter av 265,0 mm (± 0,2) och 
- en bredd av 41,00 mm (± 0,3) 
av det slag som används vid tillverkning av 
tvättmaskiner, tvätt- och torkmaskiner och 
torkmaskiner med direktdriven trumma

2,7; S:0  p/st 1, 5

 
8504 40 90 70 - - - - -  Modul för omvandling av växelström till 

likström och likström till växelström med 
- en märkeffekt av högst 100 W 
- en ingångsspänning av mer än 80 V, men högst 
305 V 
- en certifierad ingångsfrekvens av mer än 
47 Hz, men högst 440 Hz 
- en eller flera utgångar för konstantspänning 
- ett drifttemperaturområde från -40 °C till 
+85 °C 
- stift för montering på kretskort

3,3; S:0   1, 5

 
8507 10 20 85 - - - -  Blyackumulatorer eller -moduler av sådana slag 

som används som startbatterier för kolvmotorer, 
med 
- en nominell kapacitet på 32 Ah, 
- en längd på högst 205 mm, 
- en bredd på högst 130 mm, och 
- en höjd på högst 190 mm 
som används i tillverkning av artiklar enligt nr 
8711 

3,7; S:0 (EU001)  p/st 1

 
8514 10 80 00 - -  Andra:   
8514 10 80 10 - - -  Smältugn för glasfiber med kombinerad smältvanna 

och munstycken: 
- eluppvärmd 
- med öppning 
- med ett flertal pipar (hål) av platina-
rodiumlegering 
- används för att smälta glas i satser och 
konditionera smält glas 
- för dragning till ändlösa fibrer

2,2; S:0 p/st 1, 5

8514 10 80 90 - - -  Annan 2,2 p/st 1, 5
 
8525 80 19 50 - - - -  Kamerahuvud, även i hölje

- med mått (utan kabelkontakt) på högst 27 x 30 x 
38,5 mm (bredd x höjd x längd) 
- med tre MOS-bildsensorer, vardera med minst 
2 effektiva megapixel, och prismablock för 
spridning av spektralfärger (RGB) till de tre 
sensorerna 
- med C-fattning för objektivmontering 
- med en vikt av högst 70 gram 
- med en digital videoutgång (LVDS-teknik) 
- med ett permanent EEPROM-minne för lokal 
lagring av kalibreringsdata för färgåtergivning och 
kompensering av pixelfel 
av det slag som används vid tillverkning av 
miniatyrkamerasystem för industriändamål

4,9; S:0 p/st 1, 5

8525 80 19 55 - - - -  Kameramodul med upplösning av 
1 920 x 1 080 P HD och två mikrofoner, för 
användning vid tillverkning av produkter enligt nr 
8528 

4,9; S:0 (EU001) p/st 1, 5

 
8536 41 90 30 - - - -  Andra:  
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8536 41 90 30 - - - - -  Ett kubformat effektrelä med:
- en elektromekanisk strömställningsfunktion, 
- en aktiveringsström på minst 3 A men högst 
16 A, 
- en driverspänning på minst 5 V men högst 
24 V, 
- ett switching pin-avstånd på högst 12,5 mm

2,3; S:0   1

8536 41 90 89 - - - - -  Annan 2,3  1
 
8537 10 91 40 - - - - -  Elektroniska styrenheter, tillverkade enligt klass 

2 i standarden IPC-A-610E, med kraftingång för 
400 V växelström och logikingång för 24 V 
likström, utrustade med åtminstone följande: 
- ett eller flera PCBA-kort med logik och 
programmerbara kretsar och andra elektronik-
delar såsom kontaktdon, kondensatorer, spolar 
eller motstånd. 
- kontaktorer. 
- en automatisk kretsbrytare. 
- en säkring. 
- interna anslutningskablar. 
- en huvudströmbrytare. 
- elektriska kontaktdon eller kablar för 
anslutning av externa enheter. 
- ett metallhölje med mått på minst 
370 x 300 x 80 mm men högst 
570 x 420 x 125 mm 
för användning vid styrning och drift av 
maskiner av det slag som används vid 
återvinning eller sortering av plast-, metall- eller 
glasförpackningar 

2,1; S:0   1, 5

 
8537 10 99 30 - - - -  Andra:   
8537 10 99 30 - - - - -  Motordrivkretsar, ej programmerbara från minne

- bestående av en eller flera inbyggda kopplingar 
som inte är anslutna till varandra, på åtskilda 
ledande ytor (lead frames) 
- även kombinerade med diskreta MOSFET-
transistorer för styrning av likströmsmotorer i 
bilar 
- inbyggda i ett plasthölje

2,1; S:0   1, 5

 
8544 30 00 30 - -  Andra:  
8544 30 00 30 - - -  Kabelsats för multimätning, för spänning av mer än 

5 V, men högst 90 V, med kapacitet för mätning av 
följande eller en del av följande: 
- färdhastighet av högst 24 km/h. 
- motorvarvtal av högst 4 500 r/s. 
- hydraultryck av högst 25 MPa. 
- massa av högst 50 ton. 
för användning vid tillverkning av fordon enligt nr 
8427 

3,7; S:0 (EU001)  1

8544 30 00 89 - - -  Annan 3,7  1
 
8548 90 90 55 - - - -  LCD-moduler, endast bestående av en eller flera 

TFT-celler av glas eller plast, inte kombinerade 
med pekskärmsmöjligheter, även med s.k. 
backlightenhet, även med förkopplingsdon och en 
eller flera tryckta kretsar med endast 
kontrollelektronik för pixeladressering

2,7; S:0  1, 5

 
8714 91 10 23 - - - - - -  av aluminium eller aluminium och kol, för 

användning vid tillverkning av cyklar
4,7; S:0 (EU001)  p/st 1, 5
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8714 91 10 33 - - - - - -  Av aluminium eller aluminium och kol, för 
användning vid tillverkning av cyklar

4,7; S:0 (EU001)  p/st 1, 2, 5

 
8714 91 10 70 - - - -  Andra:   
8714 91 10 70 - - - - -  Av aluminium eller aluminium och kol, för 

användning vid tillverkning av cyklar
4,7; S:0 p/st 1, 5

8714 91 10 89 - - - - -  Andra 4,7 p/st 1, 5
 
8714 91 30 23 - - - - - -  Framgafflar, fjädrande, av aluminium, för 

användning vid tillverkning av cyklar
4,7; S:0 (EU001) p/st 1, 5

 
8714 91 30 33 - - - - - -  Framgafflar, fjädrande, av aluminium, för 

användning vid tillverkning av cyklar
4,7; S:0 (EU001) p/st 1, 2, 5

 
8714 91 30 70 - - - -  Andra:   
8714 91 30 70 - - - - -  Framgafflar, fjädrande, av aluminium, för 

användning vid tillverkning av cyklar
4,7; S:0 p/st 1, 5

8714 91 30 89 - - - - -  Andra 4,7 p/st 1, 5
 
9014 10 00 30 - -  Andra:  
9014 10 00 30 - - -  Elektronisk kompass för användning som 

geomagnetisk sensor i ett hölje avsett för fullt 
automatiserad montering av kretskort, med följande 
huvudsakliga komponenter: 
- en kombination av en eller flera 
tillämpningsspecifika integrerade kretsar (ASIC) 
och 
- en eller flera mikroelektromekaniska sensorer 
(MEMS), tillverkade med hjälp av halvledarteknik, 
med mekaniska komponenter, ordnade i 
tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet,
som används vid tillverkning av produkter som 
omfattas av kapitlen 84-90 och 94

2,7; S:0 (EU001)   1, 5

9014 10 00 89 - - -  Andra 2,7  1, 5
 
9405 40 39 80 - - - - -  Belysningsmodul med lysdioder (LED) för 

montering i produkter enligt nr 8528
4,7; S:0 (EU001)   1, 5

 
9405 40 99 07 - - - - -  Belysningsmodul med lysdioder (LED) för 

montering i produkter enligt nr 8528
2,7; S:0 (EU001)   1, 5

 
 
Varukoder som upphörde att gälla den 30.6.2014: 
 
1901 90 99 38 
2106 90 98 48 
2207 20 00 19, 2207 20 00 90 
7410 22 00 10, 7410 22 00 90, 7411 10 10 10, 7411 10 10 90 
8211 91 00 10, 8211 91 00 90 
8414 80 73 90 
8536 41 90 90, 8544 30 00 90 
8714 10 90 10, 8714 10 90 90. 8714 91 10 90, 8714 91 30 90 
9014 10 00 90 
9107 00 00 20 
9706 00 00 10, 9706 00 00 90 
 
 
Förfrågningar:  Päivi Mäkelä, tfn 040 33 22104 eller Heidi Broms, tfn 040 33 22646 
  eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi  
HB, 64/3.7.2014 


