
 
Ändringar i Brukstariffen (THB II) 
 
 
Ändringar i varukoder 
gäller fr.o.m. 1.6.2010: 
 
 
Varukod 

 
Varubeskrivning 

 
Tariffenlig tullsats; 

K; S 

 
Extra mängd- 

enhet 

 
Bilaga 

 
1901 90 99 00 - - -  Andra:      
1901 90 99 33 - - - -  Innehållande minst 60 viktprocent sackaros 

(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) 
eller isoglukos uttryckt som sackaros: 

     

1901 90 99 33 - - - - -  Innehållande mindre än 70 viktprocent sackaros 
(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) 

7,6 + EA; 
K:33,0 (090087)    

 1, 3, 5 

1901 90 99 36 - - - - -  Andra 7,6 + EA; 
K:33,0 (090087)    

 1, 3, 5 

1901 90 99 38 - - - -  Andra 7,6 + EA;  
K:33,0 (090087)   

  1, 3, 5 

Varukoderna 1901 90 99 32, 1901 90 99 32, 1901 90 99 92, 1901 90 99 92, 1901 90 99 93, 1901 90 99 95 och 1901 90 99 
98 upphörde att gälla den 31 maj 2010. 
 
2101 12 98 00 - - -  Andra:      
2101 12 98 20 - - - -  Inte innehållande mjölkfett, mjölkprotein, 

sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse 
eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent 
mjölkfett, 2,5 viktprocent mjölkprotein, 5 
viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent 
druvsocker eller stärkelse 

9,0 + EA    1, 3 

2101 12 98 92 - - - -  Andra:      
2101 12 98 92 - - - - -  Innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, 

minst 2,5 viktprocent mjölkprotein, minst 5 vikt-
procent socker eller minst 5 viktprocent 
stärkelse: 

   

2101 12 98 92 - - - - - -  Innehållande minst 70 viktprocent sackaros 
(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) 
eller isoglukos uttryckt som sackaros 

9,0 + EA   1, 3 

2101 12 98 93 - - - - - -  Andra 9,0 + EA   1, 3 
2101 12 98 99 - - - - - Andra 9,0 + EA   1, 3 

Varukoderna 2101 12 98 91 och 2101 12 98 91 upphörde att gälla den 31 maj 2010. 
 
2106 90 98 00 - - -  Andra:      
2106 90 98 26 - - - -  Innehållande minst 26 viktprocent mjölkfett:      
2106 90 98 26 - - - - -  I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:      
2106 90 98 26 - - - - - -  Av sådana slag som används i dryckesindus-

trin, innehållande minst 70 viktprocent 
sackaros eller isoglukos 

9,0 + EA;  
K:18,0 (090088)  

 1, 3, 5 

2106 90 98 31 - - - - - -  Andra 9,0 + EA;  
K:18,0 (090088)  

 1, 3, 5 

2106 90 98 34 - - - - -  Andra:      
2106 90 98 34 - - - - - -  Av sådana slag som används i dryckesindus-

trin, innehållande minst 70 viktprocent 
sackaros eller isoglukos 

9,0 + EA;  
K:18,0 (090088)  

 1, 3, 5 

2106 90 98 36 - - - - - -  Andra 9,0 + EA;  
K:18,0 (090088)  

 1, 3, 5 

2106 90 98 41 - - - -  Andra:      
2106 90 98 41 - - - - -  Innehållande mindre än 70 viktprocent sackaros 

(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros): 
     

2106 90 98 41 - - - - - -  Innehållande minst 60 viktprocent sackaros 
(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) 
eller isoglukos uttryckt som sackaros 

9,0 + EA; 
K:18,0 (090088)   

  1, 3, 5 

2106 90 98 48 - - - - - -  Andra 9,0 + EA;  
K:18,0 (090088)  

 1, 3, 5 



2106 90 98 53 - - - - -  Andra:      
2106 90 98 53 - - - - - -  Av sådana slag som används i dryckesindus-

trin, innehållande minst 70 viktprocent 
sackaros eller isoglukos 

9,0 + EA;  
K:18,0 (090088)  

 1, 3, 5 

2106 90 98 55 - - - - - -  Andra 9,0 + EA;  
K:18,0 (090088)  

 1, 3, 5 

Varukoderna 2106 90 98 24, 2106 90 98 24, 2106 90 98 24, 2106 90 98 28, 2106 90 98 32, 2106 90 98 32, 2106 90 98 38, 
2106 90 98 42, 2106 90 98 42, 2106 90 98 42, 2106 90 98 42, 2106 90 98 43, 2106 90 98 44, 2106 90 98 44, 2106 90 98 
45, 2106 90 98 46, 2106 90 98 47, 2106 90 98 47 och 2106 90 98 49 upphörde att gälla den 31 maj 2010. 
 
 
gäller fr.o.m. 1.7.2010: 
2519 90 90 00 - -  Andra 0    1 

Varukoderna 2519 90 90 10 och 2519 90 90 90 upphör att gälla den 30 juni 2010. 
 
3907 20 20 90 - - - -  Andra 6,5; S:0  1, 4, 5 

Varukoderna 3907 20 20 91, 3907 20 20 91 och 3907 20 20 99 upphör att gälla den 30 juni 2010. 
 
7410 11 00 00 - -  Av raffinerad koppar 5,2  1 

Varukoderna 7410 11 00 10 och 7410 11 00 90 upphör att gälla den 30 juni 2010. 
 
 
Varukoder som upphör attt gälla den 30 juni 2010: 
1518 00 99 10, 7410 21 00 60, 9031 90 85 30 
 
 
Textändringar 
gäller fr.o.m. 1.6.2010: 
1806 10 30 10 - - -  Innehållande minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller 

isoglukos uttryckt som sackaros 
 
gäller fr.o.m. 1.7.2010: 
3707 10 00 35 - -  Strålningskänsliga emulsioner eller preparat, bestående av akrylat och/eller metakrylatpolymerer, med 

högst 7 viktprocent ljuskänsliga syraprekursorer i ett organiskt lösningsmedel innehållande åtminsto-
ne 2-metoxi-1-metyletyl-acetat 

3808 92 90 30 - - - - -  Preparat bestående av en suspension av pyritionzink (INN) i vatten, innehållande 
     - 24−26 viktprocent pyritionzink (INN), eller 
     - 39−41 viktprocent pyritionzink (INN) 

3824 90 97 44 - - - - -  Blandningar av växtsteroler, inte i pulverform, innehållande 
     - minst 75 viktprocent steroler,  
     - högst 25 viktprocent stanoler,  
     som används för framställning av stanoler/steroler eller stanol- och sterolestrar 

3901 10 90 20 - - -  Polyeten, i form av granulat, med en specifik vikt av 0,925 (± 0,0015), ett smältflytindex (melt flow 
index) av 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), avsett att användas för tillverkning av blåst film och folier 
med ett ljusdiffusionsvärde av högst 6% och med en brottöjning (MD/TD) av 210/340 

3919 10 80 40 - - - -  Svart polyvinylkloridfilm 
    - med en glans på mer än 30 grader enligt ASTM D2457,  
    - även på ena sidan täckt med en skyddande polyetylentereftalatfilm och på andra sidan med ett 

tryckkänsligt räfflat självhäftande skikt och en skyddsliner 
3919 90 00 19 - - -  Transparent självhäftande polyetylentereftalatfilm 

   - utan orenheter och fel,  
   - på den ena sidan belagd med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och en skyddsfilm, och på 

den andra sidan belagd med ett antistatiskt skikt av en jonbaserad organisk kolinförening,  
   - även med ett tryckbart dammavstötande lager bestående av en modifierad långkedjig organisk al-

kylförening,  
   - med en sammanlagd tjocklek utan skyddsfilmen på 54µm−64µm och  
   - en bredd på 1295mm−1305mm 

3919 90 00 37 - - -  UV-känslig folie av polyvinylklorid 
   - med en tjocklek av minst 78µm,  
   - på ena sidan täckt med ett självhäftande lager och en avdragbar skyddsfolie,  
   - med en vidhäftningshållfasthet på minst 1 764 mN/25 mm 

3919 90 00 43 - - -  Svart polyvinylkloridfilm 
   - med en glans på mer än 30 grader enligt ASTM D2457,  
   - även på ena sidan täckt med en skyddande polyetylentereftalatfilm och på andra sidan med ett 

tryckkänsligt räfflat självhäftande skikt och en skyddsliner 



3920 62 19 75 - - - - -  Transparent polyetylen-tereftalatfolie 
     - på båda sidor belagd med tunna lager om vardera minst 7 nm men högst 80 nm av akrylbaserade 

organiska ämnen, 
     - med en ytspänning på minst 36 dyn/cm men högst 39 dyn/cm, 
     - med en genomskinlighet som överstiger 93%, 
     - med ett ljusdiffusionsvärde på mindre än 1,3%, 
     - med en sammanlagd tjocklek av minst 10µm men högst 350µm, 
     - med en bredd av minst 800 mm men högst 1 600 mm: 

7410 21 00 30 - - -  Folie av polyamid, även sådan som innehåller epoxihartser och/eller glasfibrer, täckt med kopparfo-
lie på ena eller båda sidorna 

8108 20 00 20 - -  Obearbetade tackor av en fusion av titan och titanlegeringar, med en diameter på högst 380 mm 
8504 40 90 40 - - - - - -  Halvledarströmförsörjningsmodul bestående av 

      - krafttransistorer,  
      - integrerade kretsar,  
      - med eller utan dioder och med eller utan termistorer,  
      - driftsspänning på högst 600 V,  
      - högst tre elutgångar med vardera två strömbrytare (MOSFET (Metal Oxide Semiconductor 

Field-Effect Transistor) eller IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors)) och inbyggda enheter, 
samt  

      - ett effektivvärde (RMS, root mean square -kvadratiskt medelvärde) på högst 15,7 A 
8704 23 91 20 - - - - -  Underrede med motor med kompressionständning och cylindervolym på minst 8 000 cm³, försett 

med hytt, på tre, fyra eller fem hjul med ett axelavstånd på minst 480 cm, utan arbetsredskap, för 
montering på motorfordon för särskilda ändamål som är minst 300 cm breda 

 
 
 
Förfrågningar:  Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 eller 
  Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 

  Heidi Broms, tfn. 020 492 2646 
  eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi 
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