
Ändringar i Brukstariffen (THB II) 
 
 
Ändringar i varukoder 
gäller fr.o.m. 17 9.2010: 
 
 
Varukod 

 
Varubeskrivning 

 
Tariffenlig tullsats; 

K; S 

 
Extra mängd- 

enhet 

 
Bilaga 

 
7019 12 00 01 - - -  Roving som har impregnerats och behandlats med 

ett ytskikt och har en glödgningsförlust på 3 % eller 
mer (enligt ISO-standard 1887): 

     

7019 12 00 01 - - - -  Roving, med en längdvikt av minst 2 600 tex men 
högst 3 300 tex och en smältningsförlust av minst 
4 viktprocent men högst 8 viktprocent (bestämd 
enligt ASTM D 2584-94-metoden 

7,0; S:0   1, 5 

7019 12 00 02 - - - -  Roving, med en längdvikt av minst 650 tex men 
högst 2 500 tex, överdragen med ett skikt av 
polyuretan, även blandat med andra material 

7,0; S:0   1, 5 

7019 12 00 03 - - - -  Roving, med en längdvikt av minst 392 tex men 
högst 2 884 tex, överdragen med ett skikt av en 
akrylsampolymer 

7,0; S:0   1, 5 

7019 12 00 04 - - - -  Roving, med en längdvikt av minst 417 tex men 
högst 3 180 tex, överdragen med ett skikt av 
polynatriumakrylat och polyakrylsyra 

7,0; S:0   1, 5 

7019 12 00 19 - - - -  Andra 7,0  1, 5 
7019 12 00 21 - - -  Andra:      
7019 12 00 21 - - - -  Roving, med en längdvikt av minst 2 600 tex men 

högst 3 300 tex och en smältningsförlust av minst 
4 viktprocent men högst 8 viktprocent (bestämd 
enligt ASTM D 2584-94-metoden) 

7,0; S:0   1, 2, 5 

7019 12 00 22 - - - -  Roving, med en längdvikt av minst 650 tex men 
högst 2 500 tex, överdragen med ett skikt av 
polyuretan, även blandat med andra material 

7,0; S:0   1, 2, 5 

7019 12 00 23 - - - -  Roving, med en längdvikt av minst 392 tex men 
högst 2 884 tex, överdragen med ett skikt av en 
akrylsampolymer 

7,0; S:0   1, 2, 5 

7019 12 00 24 - - - -  Roving, med en längdvikt av minst 417 tex men 
högst 3 180 tex, överdragen med ett skikt av 
polynatriumakrylat och polyakrylsyra 

7,0; S:0   1, 2, 5 

7019 12 00 39 - - - -  Andra 7,0  1, 2, 5 
 
7019 19 10 41 - - - -  Förgarn (slivers): garn som har impregnerats och 

behandlats med ett ytskikt och har en 
glödgningsförlust på 3 % eller mer (enligt ISO-
standard 1887): 

   

7019 19 10 41 - - - - -  Garn med en längdvikt av 33 tex eller multiplar 
därav (+/- 7,5 %), framställt av ändlösa 
glasfiberfilament med en nominell diameter på 
3,5 µm eller 4,5 µm, i vilket filament med en 
diameter på minst 3 µm men högst 5,2 µm 
dominerar, inte behandlat för att få ökad 
vidhäftningsförmåga till elastomerer 

7,0; S:0  1 

7019 19 10 42 - - - - -  Garn med en längdvikt av 22 tex (± 1,6 tex), 
framställt av ändlösa glasfiberfilament med en 
nominell diameter på 7 µm, i vilket filament 
med en diameter på 6,35 µm - 7,61 µm 
dominerar 

7,0; S:0  1 



7019 19 10 43 - - - - -  Glascord med högelasticitetsmodul (typ K), 
impregnerad med gummi, framställd av tvinnat 
högmodult glasfiberfilamentgarn, överdragen 
med en latex bestående av resorcinol-
formaldehydharts med eller utan 
vinylpyridinharts eller hydrogenerat akrylnitril-
butadiengummi (HNBR) 

7,0; S:0  1 

7019 19 10 44 - - - - -  Cordgarn av glasfibrer, impregnerat med gummi 
eller plast, framställt av tvinnat glasfilamentgarn, 
överdraget med latex innehållande åtminstone ett 
resorcinol-formaldehyd-vinylpyridinharts och ett 
akrylnitril-butadiengummi (NBR) 

7,0; S:0  1 

7019 19 10 45 - - - - -  Cordgarn av glasfibrer, impregnerat med gummi 
eller plast, framställt av tvinnat glasfilamentgarn, 
överdraget med latex innehållande åtminstone ett 
resorcinol-formaldehydharts och klorosulfonerad 
polyeten 

7,0; S:0  1 

7019 19 10 46 - - - - -  Glascord impregnerad med gummi eller plast, av 
K- eller U-glasfiber, bestående av  

     - minst 9 % men högst 16 % magnesiumoxid,  
     - minst 19 % men högst 25 % aluminiumoxid,  
     - minst 0 % men högst 2 % boroxid,  
     - utan kalciumoxid,  
     överdragen med latex som minst innehåller| 

resorcinol-formaldelhydharts och klorsulfonerad 
polyetylen 

7,0; S:0  1 

7019 19 10 59 - - - - -  Andra 7,0  1 
7019 19 10 61 - - - -  Andra:    
7019 19 10 61 - - - - -  Garn med en längdvikt av 33 tex eller multiplar 

därav (+/- 7,5 %), framställt av ändlösa 
glasfiberfilament med en nominell diameter på 
3,5 µm eller 4,5 µm, i vilket filament med en 
diameter på minst 3 µm men högst 5,2 µm 
dominerar, inte behandlat för att få ökad 
vidhäftningsförmåga till elastomerer 

7,0; S:0   1, 2 

7019 19 10 62 - - - - -  Garn med en längdvikt av 22 tex (± 1,6 tex), 
framställt av ändlösa glasfiberfilament med en 
nominell diameter på 7 µm, i vilket filament 
med en diameter på 6,35 µm - 7,61 µm 
dominerar 

7,0; S:0   1, 2 

7019 19 10 63 - - - - -  Glascord med högelasticitetsmodul (typ K), 
impregnerad med gummi, framställd av tvinnat 
högmodult glasfiberfilamentgarn, överdragen 
med en latex bestående av resorcinol-
formaldehydharts med eller utan 
vinylpyridinharts eller hydrogenerat akrylnitril-
butadiengummi (HNBR) 

7,0; S:0   1, 2 

7019 19 10 64 - - - - -  Cordgarn av glasfibrer, impregnerat med gummi 
eller plast, framställt av tvinnat glasfilamentgarn, 
överdraget med latex innehållande åtminstone ett 
resorcinol-formaldehyd-vinylpyridinharts och ett 
akrylnitril-butadiengummi (NBR) 

7,0; S:0   1, 2 

7019 19 10 65 - - - - -  Cordgarn av glasfibrer, impregnerat med gummi 
eller plast, framställt av tvinnat glasfilamentgarn, 
överdraget med latex innehållande åtminstone ett 
resorcinol-formaldehydharts och klorosulfonerad 
polyeten 

7,0; S:0   1, 2 

7019 19 10 66 - - - - -  Glascord impregnerad med gummi eller plast, av 
K- eller U-glasfiber, bestående av  

     - minst 9 % men högst 16 % magnesiumoxid,  
     - minst 19 % men högst 25 % aluminiumoxid,  
     - minst 0 % men högst 2 % boroxid,  
     - utan kalciumoxid,  
     överdragen med latex som minst innehåller| 

resorcinol-formaldelhydharts och klorsulfonerad 
polyetylen 

7,0; S:0   1, 2 



7019 19 10 79 - - - - -  Andra 7,0; S:0  1, 2 
 
7019 31 00 21 - - -  Med låg fuktupptagningsförmåga, avsedda för vissa 

flygplanstyper: 
    

7019 31 00 21 - - - -  Mattor av glasull 7,0; S:0(EU001)(EU002)   1, 5 
7019 31 00 29 - - - -  Andra 7,0; S:0(EU001)(EU002)   1, 2, 5 
7019 31 00 91 - - -  Andra:      
7019 31 00 91 - - - -  Mattor av glasull 7,0  1, 2,5 
7019 31 00 99 - - - -  Andra 7,0  1, 2,5 

 
Varukoder som upphört att gälla 16.8.2010  
7019 12 00 10, 7019 12 00 15, 7019 12 00 50, 7019 12 00 70, 7019 12 00 90, 7019 19 10 10, 7019 19 10 30, 
7019 19 10 55, 7019 19 10 60, 7019 19 10 70, 7019 19 10 80, 7019 19 10 90, 7019 31 00 20, 7019 31 00 90 
 
 
Nya fotnoter 
gäller fr.o.m. 20.8.2010: 
CD 604 
Inuit Tapiriit Kanatami, etablerat i Ottawa (Kanada), 
Nattivak Hunters and Trappers Association, etablerad i Qikiqtarjuaq (Kanada), 
Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association, etablerad i Pangnirtung (Kanada), 
Jaypootie Moesesie, bosatt i Qikiqtarjuaq, 
Allen Kooneeliusie, bosatt i Qikiqtarjuaq, 
Toomasie Newkingnak, bosatt i Qikiqtarjuaq, 
David Kuptana, bosatt i Ulukhaktok (Kanada), 
Karliin Aariak, bosatt i Iqaluit (Kanada), 
Canadian Seal Marketing Group, etablerad i Quebec (Kanada), 
Ta Ma Su Seal Products, etablerat i Cap-aux-Meules (Kanada), 
Fur Institute of Canada, etablerat i Ottawa, 
NuTan Furs, Inc., etablerat i Catalina (Kanada), 
GC Rieber Skinn AS, etablerat i Bergen (Norge), 
Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC), etablerad i Nuuk, Grönland (Danmark), 
Johannes Egede, bosatt i Nuuk, 
Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), etablerat i Nuuk 
 
gäller fr.o.m. 17.9.2010: 
TM 715 
Registrering är nödvändig för antidumpningstullsyften (Förordning (EU) nr 570/2010, EUT L 163) och 
utjämningstullsyften (Förordning (EU) nr 811/2010, EUT L 243). 
 
 
 
Förfrågningar:  Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 eller 
  Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 

  Heidi Broms, tfn. 020 492 2646 
  eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi 
 
RAS/HB, 155/010/24.9.2010 


