
 

 
Förtullningsenheten 

Kundmeddelande 
31.1.2020 

Ändringar i Brukstariffen (THB II) 
 

Varukoder som upphörde att gälla den 31.12.2019: 

3506 91 10 30, 3506 91 10 90 

8411 99 00 80, 8481 10 99 30 

8501 33 00 25, 8518 90 00 45, 8529 90 92 54, 8536 90 95 94, 8536 90 95 95 

Varukoder som upphörde att gälla den 31.1.2020: 

7307 22 10 10, 7307 22 10 90, 7307 92 10 10, 7307 92 10 90,  

8518 90 00 10, 8518 90 00 99, 8536 90 01 10, 8536 90 01 90, 8536 90 95 10, 8536 90 95 99, 8538 10 00 10,  
8538 10 00 90 

9015 90 00 10, 9015 90 00 90 

Textändringar 

Varukod Varubeskrivning Gäller fr.o.m. 

0904 22 00 11 - - -  Spanskpeppar (sötpaprika eller annan än sötpaprika) (Capsicum spp.): 1.7.2017 

0904 22 00 11 - - - -  Sötpaprika (Capsicum annuum) 1.7.2017 

3814 00 90 20 - -  Blandningar innehållande: 
- minst 69 viktprocent men högst 71 viktprocent 1-metoxipropan-2-ol (CAS RN 
107-98-2), 
- minst 29 viktprocent men högst 31 viktprocent 2-metoxi-1-metyletylacetat 
(CAS RN 108-65-6) 

1.7.2004 

3812 39 90 40 - - - -  Blandning av 
- 80 viktprocent (±10%) av 2-etylhexyl 10-etyl-4,4-dimetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-
ditia-4-stannatetradekanoat (CAS RN 57583-35-4), och 
- 20 viktprocent (±10%) av 2-etylhexyl 10-etyl-4-[[2-[(2-etylhexyl)oxy]-2-
oxoetyl]tio]-4-metyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (CAS RN 
57583-34-3) 

1.1.2017 

3906 90 90 50 - - -  Polymerer av estrar av akrylsyra med minst en av följande monomerer i 
kolkedjan: 
- klorometylvinyleter, 
- kloroetylvinyleter, 
- klorometylstyren, 
- vinylkloroacetat, 
- metakrylsyra, 
- butendisyramonobutylester, 
- butendisyramonocyklohexylester 
innehållande högst 5 viktprocent av varje monomer 

1.1.2020 



8507 60 00 18 - -  Litiumjonpolymerackumulator försedd med ett batterihanteringssystem och 
gränssnitt för CAN-bus, med 
-en längd på högst 1 600 mm 
-en bredd på högst 448 mm 
-en höjd på högst 395 mm 
-en vikt på minst 125 kg men högst 135 kg 
-en nominell spänning på minst 280 V men högst 400 V 
-en nominell kapacitet på minst 9,7 Ah men högst 10,35 Ah 
-en laddningsspänning på minst 110 V men högst 230 V 
-innehållande 6 moduler med minst 90 celler men inte mer än 96 celler 
inneslutna i ett stålhölje 
för användning vid tillverkning av fordon som kan laddas genom anslutning till 
en extern elkälla enligt nummer 8703 

1.1.2020 

8507 60 00 50 - -  Moduler för sammansättning av batterier bestående av elektriska 
liiumjonackumulatorer med 
- en längd på minst 298 mm men högst 500 mm, 
- en bredd på minst 33,5 mm men högst 209 mm, 
- en höjd på minst 75 mm men högst 228 mm, 
- en vikt på minst 3,6 kg men högst 17 kg, och 
- en effekt på minst 458 Wh men högst 2 158 Wh 

1.1.2020 

8507 60 00 85 - -  Litiumjonmoduler för montering i uppladdningsbara litiumjonbatterier med 
- en längd av minst 300 mm men högst 350 mm, 
- en bredd av minst 79,8 mm men högst 225 mm, 
- en höjd av minst 35 mm men högst 168 mm, 
- en vikt av minst 3,95 kg men högst 8,85 kg, 
- en märkkapacitet av minst 66,6 Ah men högst 129 Ah 

1.1.2020 

8536 41 90 40 - - - - -  Effektreläer med   
-en elektromekanisk och/eller elektromagnetisk kopplingsfunktion   
-en belastningsström på 3 A eller mer, men högst 16 A,   
-spolspänning på 5 V eller mer, men högst 24 V, och   
-ett avstånd mellan anslutningsstiften på förbrukningskretsen på högst 
15,6 m 

1.1.2020 

8714 99 10 20 - - - - -   Cykelstyren 
- med eller utan integrerad styrstam, 
- tillverkade av antingen kolfiber och syntetharts eller av aluminium, 
för användning vid tillverkning av cyklar (inklusive elcyklar) (TN067) 

1.1.2020 

8714 99 10 89 - - - - -  Cykelstyren 
- med eller utan integrerad styrstam, 
- tillverkade av antingen kolfiber och syntetharts eller av aluminium, 
för användning vid tillverkning av cyklar (inklusive elcyklar) 

1.1.2020 

9029 20 31 20 - - - -  Samlad instrumentpanel med styrkort med mikroprocessorer, med eller utan 
stegmotor, samt indikatorer med lysdioder eller flytande kristaller (LCD) som 
visar åtminstone: 
-hastighet 
-motorvarvtal 
-motortemperatur 
-bränslenivå 
och som kommunicerar via CAN-BUS- och KLINE-protokoll av sådant slag 
som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 

1.1.2020 



9029 90 00 30 - -  Samlad instrumentpanel med styrkort med mikroprocessorer, med eller utan 
stegmotor, samt indikatorer med lysdioder eller flytande kristaller (LCD) som 
visar åtminstone: 
-hastighet 
-motorvarvtal 
-motortemperatur 
-bränslenivå 
och som kommunicerar via CAN-BUS- och KLINE-protokoll av sådant slag 
som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 

1.1.2020 

Nya fotnoter 

gäller fr.o.m. 25.1.2020: 

TM 911 
Registrerad import kan bli föremål för retroaktivt uttag av antidumpningstullar om den pågående undersökningen leder 
till att det införs antidumpningsåtgärder (mer information finns i kommissionens förordning (EU) 2020/104 (EUT L 
19). 

TM 912 
Registrerad import kan bli föremål för retroaktivt uttag av utjämningstullar om den pågående undersökningen leder till 
att det införs utjämningsåtgärder (mer information finns i kommissionens förordning (EU) 2020/105 (EUT L 19). 

 
Förfrågningar: kayttotariffi@tulli.fi 
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