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Ändringar i Brukstariffen (THB II) 
 
Ändringar i varukoder 

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats; 
K; S 

Extra 
mängd- 
enhet 

Bilaga 

gäller fr.o.m. 14.8.2020: 

7606 12 92 91 - - - - - -  Andra:    
7606 12 92 91 - - - - - - -  För användning som karosseridelar inom 

fordonsindustrin eller för användning vid 
tillverkning av flygplansdelar 

7,5;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333)  

 1, 5 

7606 12 92 95 - - - - - - -  Andra 7,5;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333)  

 1, 5 

7606 12 93 85 - - - - - -  Andra:    
7606 12 93 85 - - - - - - -  För användning som karosseridelar inom 

fordonsindustrin eller för användning vid 
tillverkning av flygplansdelar 

7,5;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333)  

 1, 5 

7606 12 93 86 - - - - - - -  Andra 7,5;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333)  

 1, 5 

7606 12 99 21 - - - - - -  Plåtar av aluminium-litiumlegering:    
7606 12 99 21 - - - - - - -  För användning som karosseridelar inom 

fordonsindustrin eller för användning vid 
tillverkning av flygplansdelar 

7,5;  
S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510); 
S:0 (CD333)  

 1, 5 

7606 12 99 25 - - - - - - -  Andra 7,5;  
S:0 (TM861);  

S:0 (EU003) (TM510); 
S:0 (CD333)  

 1, 5 

7606 12 99 85 - - - - - -  Andra:    
7606 12 99 85 - - - - - - -  För användning som karosseridelar inom 

fordonsindustrin eller för användning vid 
tillverkning av flygplansdelar 

7,5;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333)  

 1, 5 

7606 12 99 86 - - - - - - -  Andra 7,5;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333)  

 1, 5 

7606 92 00 85 - - -  Andra:    
7606 92 00 85 - - - -  För användning som karosseridelar inom 

fordonsindustrin eller för användning vid 
tillverkning av flygplansdelar 

7,5;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333)   

  1, 5 

7606 92 00 86 - - - -  Andra 7,5;  
S:0 (EU003) (TM510); 

S:0 (CD333)   

  1, 5 



7607 11 90 44 - - - -  Aluminiumfolie i rullar  
- med en renhetsgrad på 99,99 viktprocent,  
- med en tjocklek av minst 0,021 mm men inte 
mer än 0,2 mm,  
- med en bredd på 500 mm,  
- med ett 3 till 4 nm tjockt ytoxidskikt,  
- och med en kubisk textur som överstiger 95 %: 

     

7607 11 90 44 - - - - -  Med en tjocklek av minst 0,021 mm och högst 
0,045 mm, i rullar med en vikt över 10 kg, 
glödgade eller inte, när den presenteras i minst två 
lager: 

   

7607 11 90 44 - - - - - -  Med en tjocklek av minst 0,03 mm 7,5; S:0 (CD333)  1, 2, 5 
7607 11 90 46 - - - - - -  Andra 7,5; S:0 (CD333)  1, 2, 5 
7607 11 90 48 - - - - -  Med en tjocklek av minst 0,021 mm och högst 

0,045 mm, i rullar med en vikt överstigande 10 
kg, glödgad eller inte, när den föreligger i minst 
två lager, för annat bruk än aluminiumfolie för 
hushållsändamål: 

   

7607 11 90 48 - - - - - -  Med en tjocklek av minst 0,03 mm 7,5;  
S:0 (TM861);  
S:0 (CD333) 

 1, 5 

7607 11 90 49 - - - - - -  Andra 7,5;  
S:0 (TM861);  
S:0 (CD333) 

 1, 5 

7607 11 90 51 - - - - -  Andra:    
7607 11 90 51 - - - - - -  Med en tjocklek av minst 0.03 mm och mindre 

än 0.2 mm 
7,5;  

S:0 (TM861);  
S:0 (CD333) 

 1, 5 

7607 11 90 52 - - - - - -  Med en tjocklek av 0.2 mm:    
7607 11 90 52 - - - - - - -  För användning som karosseridelar inom 

fordonsindustrin 
7,5;  

S:0 (TM861);  
S:0 (CD333) 

 1, 5 

7607 11 90 53 - - - - - - -  Andra 7,5;  
S:0 (TM861);  
S:0 (CD333) 

 1, 5 

7607 11 90 56 - - - - - -  Andra 7,5;  
S:0 (TM861);  
S:0 (CD333) 

 1, 5 

7607 11 90 71 - - - -  Andra:      
7607 11 90 71 - - - - -  Med en tjocklek av minst 0,021 mm och högst 

0,045 mm, i rullar med en vikt över 10 kg, 
glödgade eller inte, när den presenteras i minst två 
lager: 

   

7607 11 90 71 - - - - - -  Med en tjocklek av minst 0,03 mm 7,5; S:0 (CD333)  1, 2, 5 
7607 11 90 72 - - - - - -  Andra 7,5; S:0 (CD333)  1, 2, 5 
7607 11 90 73 - - - - -  Med en tjocklek av minst 0,021 mm och högst 

0,045 mm, i rullar med en vikt över 10 kg, 
glödgade eller inte, när den presenteras i minst två 
lager, för annat bruk än aluminiumfolie för 
hushållsändamål: 

   

7607 11 90 73 - - - - - -  Med en tjocklek av minst 0,03 mm 7,5; S:0 (CD333)  1, 5 
7607 11 90 74 - - - - - -  Andra 7,5; S:0 (CD333)  1, 5 



7607 11 90 75 - - - - -  Band eller folier av aluminium- 
magnesiumlegering: 
- av en legering som överensstämmer med 
standarden 5182-H19 eller 5052-H19, 
- i rullar med en ytterdiameter av minst 1 250 
mm, men högst 1 350 mm, 
- med en tjocklek (med en tolerans på -0,006 
mm) av 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm eller 0,20 
mm, 
- en bredd (med en tolerans på ±0,3 mm) på 12,5 
mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 
50,0 mm eller 356 mm, 
- med en avvikelse från rakhet på högst 0,4 
mm/750 mm, 
- ett planhetsmått i I-enhet ± 4, 
- en draghållfasthet på mer än (5182-H19) 365 
MPa eller (5052-H19) 320 MPa, och 
- en A50-förlängning på mer än (5182-H19) 3 % 
eller (5052-H19) 2,5 % 
för användning vid tillverkning av lameller för 
persienner: 

  1, 5 

7607 11 90 75 - - - - - -  Med en tjocklek av minst 0.03 mm och mindre 
än 0.2 mm 

7,5;  
S:0 (CD333);  

K:0 (092736) (EU001) 
(TM862) 

 1, 5 

7607 11 90 76 - - - - - -  Med en tjocklek av 0.2 mm:    
7607 11 90 76 - - - - - - -  För användning som karosseridelar inom 

fordonsindustrin 
7,5;  

S:0 (CD333);  
K:0 (092736) (EU001) 

(TM862) 

 1, 5 

7607 11 90 77 - - - - - - -  Andra 7,5;  
S:0 (CD333);  

K:0 (092736) (EU001) 
(TM862) 

 1, 5 

7607 11 90 91 - - - - -  Andra:    
7607 11 90 91 - - - - - -  Med en tjocklek av minst 0.03 mm och mindre 

än 0.2 mm 
7,5;  

S:0 (CD333) 
 1, 5 

7607 11 90 92 - - - - - -  Med en tjocklek av 0.2 mm:    
7607 11 90 92 - - - - - - -  För användning som karosseridelar inom 

fordonsindustrin 
7,5;  

S:0 (CD333) 
 1, 5 

7607 11 90 93 - - - - - - -  Andra 7,5;  
S:0 (CD333) 

 1, 5 

7607 11 90 94 - - - - - -  Andra 7,5;  
S:0 (CD333) 

 1, 5 

Varukoder som upphörde att gälla den 13.8.2020: 

7606 12 92 90, 7606 12 93 90, 7606 12 99 20, 7606 12 99 90, 7606 92 00 90, 7607 11 90 45,  
7607 11 90 47, 7607 11 90 57, 7607 11 90 80, 7607 11 90 82, 7607 11 90 83, 7607 11 90 87 

Ändringar i fotnotstexter 

gäller fr.o.m. 11.10.2019: 

CD 833 
Tillämpningen av den individuella tullsatsen för detta företag ska ske på villkor att det för medlemsstaternas 
tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura, som innehåller en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid det 
företag som utfärdar fakturan, i följande format: 
1) Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan. 
2) Följande deklaration: ”Jag intygar härmed att de (styck) (den berörda produkten) som säljs på export till Europeiska 
unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i [det 
berörda landet]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”. 



3) Datum och namnteckning. 
Om ingen sådan faktura uppvisas, ska den tullsats som gäller för alla övriga företag tillämpas. 

gäller fr.o.m. 1.8.2020: 

CD 901  
För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras uppvisande av ett äkthetscertifikat och en importlicens som erhållits 
enligt de villkor som är föreskrivna i förordning (EU) 2020/991 (EGT L 221). 

Förfrågningar: kayttotariffi@tulli.fi 
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