
 

 
Förtullningsenheten 
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Ändringar i Brukstariffen (THB II) 

 

Ändringar i varukoder 

Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats; 

K; S 

Extra 

mängd- 
enhet 

gäller fr.o.m. 1.1.2021: 

0106900010 - -  Grodor:   
0106900010 - - -  Lämpliga som livsmedel 0  
0106900019 - - -  Andra 0  
0106900090 - -  Andra 0  

 

 

 

Textändringar 

Varukod Varubeskrivning Gäller fr.o.m. 

 

2712909910 - - - - -  Blandning av 1-alkener innehållande minst 90 viktprocent 1-alkener med en 
kedjelängd på minst 24 kolatomer men högst 1% 1-alkener med en kedjelängd 
på mer än 70 kolatomer 

1.7.2018 

2922498513 - - - -  Bensylglycinat—4-metylbensen-1-sulfonsyra (1/1) (CAS RN 1738-76-7) med 
en renhetsgrad av minst 93 viktprocent 

1.7.2020 

2932990027 - - -   (2-butyl-3-bensofuranyl)(4-hydroxi-3,5-dijodfenyl)metanon (CAS RN 1951-
26-4) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent 

1.7.2019 

3808942030 - - -  Bromklor-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) 
innehållande: 
- 1,3-diklor-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), 
- 1,3-dibrom-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), 
- 1-brom-3-klor-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2), 
och/eller 
- 1-klor, 3-brom-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7) 

1.7.2015 

3901908053 - - - -  Sampolymer av eten och akrylsyra (CAS RN 9010-77-9) med 
- ett innehåll av akrylsyra på minst 18,5 viktprocent men högst 49,5 
viktprocent (ASTM D4094), och 
- ett smältindex på minst 10g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238) 

1.1.2017 

3910000045 -  Dimetylsiloxan, hydroxiterminerad polymer med en viskositet på 38-100 
mPa·s (CAS RN 70131-67-8) 

1.7.2017 

3920621952 - - - - -  Film och folier av polyetentereftalat, poly(etennaftalat) eller liknande 
polyester, på ena sidan belagda med metall och/eller metalloxider, 
innehållande mindre än 0,1 viktprocent aluminium, med en tjocklek av högst 
300 µm och med en ytresistivitet av högst 10 000 ohm (per kvadrat) (bestämd 
enligt ASTM D 257-metoden) 

1.7.2013 



8414308160 - - - - -  Hermetiska vridkolvkompressorer för antingen HFC-köldmedium 
(fluorkolväten) eller köldmedium bestående av kolväten: 
- som drivs av en ”on-off” enfas växelströmsmotor (AC) eller en borstlös 
likströmsmotor (BLDC) med variabel hastighet, 
- med en nominell märkeffekt på högst 1,5kW, 
- en märkspänning på minst 100V men högst 240V, 
- med en höjd på högst 300mm, 
- en yttre diameter på högst 150mm, 
- med en vikt av högst 15kg, 
för användning vid tillverkning av värmepumpar för hushållsapparater, 
inbegripet torktumlare för kläder 

1.7.2014 

8414807330 - - - - -  Hermetiska vridkolvkompressorer för antingen HFC-köldmedium 
(fluorkolväten) eller köldmedium bestående av kolväten: 
- som drivs av en ”on-off” enfas växelströmsmotor (AC) eller en borstlös 
likströmsmotor (BLDC) med variabel hastighet, 
- med en nominell märkeffekt på högst 1,5kW, 
- en märkspänning på minst 100V men högst 240V, 
- med en höjd på högst 300mm, 
- en yttre diameter på högst 150mm, 
- med en vikt av högst 15kg, 
för användning vid tillverkning av värmepumpar för hushållsapparater, 
inbegripet torktumlare för kläder 

1.7.2014 

8481805930 - - - - -  Tvåvägsventil för flödesreglering, med hölje, med 
- minst 5 men högst 16 utloppshål med en diameter på minst 0,05 mm men 
högst 0,5 mm, 
- en flödeshastighet på minst 330 cm3/minut men högst 5 000 cm3/minut, 
- ett arbetstryck på minst 19 MPa men högst 300 MPa 

1.7.2018 

8481900040 - -  Ventilanordning: 
- för öppning och stängning av bränsleflödet, 
- bestående av en axel och ett blad, 
- med minst 3 men högst 8 hål på bladet, 
- gjord av metall och/eller metallegering(ar) 

1.1.2019 

8501310037 - - - -  Permanentmagnetiserad likströmsmotor 
- med flerfaslindning, 
- med en yttre diameter på minst 30 mm men högst 90 mm, inklusive 
monteringsfläns, 
- med ett märkvarvtal på högst 15 000 rpm, 
- med en effekt på minst 45 W men högst 400 W och 
- med en matningsspänning på minst 9 V men högst 50 V, 
- med eller utan drivskiva, 
- med eller utan vevhus, 
- med eller utan fläkt, 
- med eller utan monterad kåpa, 
- med eller utan solkugghjul, 
- med eller utan kodare för hastighet och rotationsriktning, 
- med eller utan sensor av resolvertyp eller halleffekttyp för hastighet eller 
rotationsriktning, 
- med eller utan monteringsfläns 

1.1.2019 

8501310050 - - - -  Likströmsmotorer, borstlösa, med 
- en ytterdiameter på minst 80 mm men högst 200 mm, 
- en matningsspänning på minst 9 V men högst 16 V 
- en effekt vid 20 °C på minst 300 W men högst 750 W, 
- ett vridmoment vid 20 °C på minst 2,00 Nm men högst 7,00 Nm, 
- ett märkvarvtal vid 20 °C på minst 600 rpm men högst 3 100 rpm, 
- med eller utan remskivan 
- med eller utan elektronisk sensor/styrenhet för servostyrning 

1.7.2018 



8504318055 - - - -  Elektrisk transformator med 
- en kapacitet på minst 0,22 kVA men högst 0,24 kVA, 
- ett arbetstemperaturintervall på minst +10 °C men högst +125 °C, 
- fyra eller fem induktivt kopplade koppartrådslindningar, 
- 11 eller 12 anslutningsstift i botten, och 
- dimensioner på högst 32 mm × 37,8 mm × 25,8 mm 

1.1.2020 

8507600018 - -  Litiumjonpolymerackumulator försedd med ett batterihanteringssystem och 
gränssnitt för CAN-bus, med 
-en längd på högst 1 600 mm 
-en bredd på högst 448 mm 
-en höjd på högst 395 mm 
-en nominell spänning på minst 280 V men högst 400 V 
-en nominell kapacitet på minst 9,7 Ah men högst 10,35 Ah 
-en laddningsspänning på minst 110 V men högst 230 V 
-innehållande 6 moduler med minst 90 celler men inte mer än 96 celler 
inneslutna i ett stålhölje 
för användning vid tillverkning av fordon som kan laddas genom anslutning till 
en extern elkälla enligt nummer 8703 

1.7.2019 

8507600068 - -  Litiumjonackumulator i ett metallhölje, med 
- en längd av minst 65 mm men högst 225 mm, 
- en bredd av minst 10 mm men högst 75 mm, 
- en höjd av minst 60 mm men högst 285 mm, 
- en nominell spänning på minst 2,1 V men högst 3,8 V, och 
- en nominell kapacitet på minst 2,5 Ah men högst 325 Ah 

1.7.2020 

Ändringar i fotnotstexter 

gäller fr.o.m. 1.7.2013: 

CD980 

Enligt artikel 4.1 i förordning (EU) nr 208/2013 ska sändningar av frön avsedda för produktion av groddar och av groddar 

(…) när de importeras till unionen åtföljas av ett intyg i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2020/2235. 

Förfrågningar: kayttotariffi@tulli.fi 

mailto:kayttotariffi@tulli.fi

